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косилки барабанные • косилки дисковые • ворошилки и грабли • обмотчики 

• кормосмесители • мульчирователи • косилки дорожные

ПРАЙС-ЛИСТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

№ 1-2015/2016

Цены в ЕВРО
Прайс-лист действует с 01.11.2015 г.
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более 30 лет опыта

Возможность заготавливать высококачественные корма является одной из наиболее важных отличительных характеристик современного 
фермерского хозяйства, занимающегося молочным и мясным животноводством.

Целью нашей компании является создание доступной, высокого класса сельскохозяйственной техники, отвечающей постоянно 
возрастающим требованиям владельцев фермерских хозяйств.

Идя навстречу этим требованиям, мы предлагаем самые современные технологические решения, основанные на 30-летним опыте 
машиностроения, гарантирующие Вам успех!

Мы создаем наши машины с любовью, с мыслью о фермерах, многие из которых уже убедились, что стоит нам доверять!
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ПРАЙС-ЛИСТ SaMASZ

ДЕЙСТВУЕТ С 01.11.2015

Настоящий прайс-лист отменяет и заменяет все предыдущие версии прайс-листа сельскохозяйственной и коммунальной техники SaMASZ.

Цены указанные в настоящем прайс-листе являются розничными ценами.

Фотографии техники и других продуктов, размещенные в прайс-листе могут отличаться в связи с постоянным технологическим развитием 

продуктов.

Оставляем за собой право вводить изменения без предупреждения в: оснащении, технической спецификации, а также менять розничные 

цены машин один раз в квартал.

Прайс-лист не является предложением согласно с законами, выполняет информационную функцию. Указанные цены могут измениться.

Более подробную информацию насчет предлагаемых машин Вы сможете найти в буклетах, на сайте www.samasz.ru или у наших торговых 

представителей.
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О КОМПАНИИ

Увлечение работой и постоянные поиски как можно лучших решений — это идеи, которые с 
самого начала присущи работникам компании SaMASZ и стали ключом к успеху. Главными 
факторами, которые влияют на динамичное развитие компании, являются близкий 
контакт с клиентом и открытость по отношению к его потребностям. Именно благодаря 
партнерскому диалогу с нашими сегодняшними и будущими клиентами, идя навстречу их 
ожиданиям и потребностям, создаем и укрепляем основы динамичного успеха. Создаем 
бренд, который уже известен не только в Европе, но и во всем мире.

Анализируем каждый аспект работы наших машин, следим за каждой деталью косилки, так чтобы их работа была безупречной в любях 
условиях. Наша сила в надежности и безотказности предлагаемых нами продуктов, а также в тесном сотрудничестве с потребителями 
и быстром ответе на их нужды. Реализуем эти задачи собственным фирменным сервисом. Эффектом этих действий является 
проффесиональная коммунальная и сельскохозяйственная технология, делающая упор на высокую функциональность машин и их 
широкую гамму — факторы, которые в значительной степени говорят о успехе сельского хозяйства. С таким намерением создаётся полная 
палитра продуктов предприятия.

С целью непрерывного развития продуктов, компания SaMASZ инвестирует в 
исследовательские работы. Принимаем на работу самых талантливых выпускников 
Политехнического института, которые являются не только специалистами в своих 
отраслях, но также делают все с увлечением. Всегда можно рассчитывать на их 
компетентность и надежность.

Сегодня SaMASZ является лидером в Польше, а также одним из главных производителей сельскохозяйственной техники в Европе. 
Дополнительно в нашем широком предложении находится коммунальная техника, главным образом мульчирователи и снежные 
отвалы. Нашей главной целью является постоянная модернизация и улучшение конструкции наших машин, а также введение 
современных технических решений в процессе производстве, для того чтобы получить мировое качество.
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КОСИЛКИ 2-Х БАРАБАННЫЕ

ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОСИЛОК БАРАБАННЫХ

Стандартное оснащение: 
Механический предохранитель • Механическая система складывания • Гидравлическая система складывания (версия с „H”) • Регулировка 
высоты кошения • Наклонная металлическая защита и брезент • Вспушиватель покоса (Z 010/4) • Шарнирно-телескопический вал • 
Ключ для замены ножей • Цепь предохранительная •  Регулировочные шкворни нижнего зацепа.
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   Z 064/3     Z 064     Z 010     Z 010 H     Z 010/1    Z 010/1 H     Z 010/2    Z 010/2 H Z 010/4

Деревянный 
транспортный ящик

€ 40 € 50 € 60 € 70 € 90

   Z 064/3     Z 064     Z 010     Z 010 H     Z 010/1
   Z 010/1 

H
    Z 010/2

   Z 010/2 
H

Z 010/4

Ширина захвата [м] 1,35 1,35 1,65 1,65 1,85 1,85 2,10 2,10 2,10

Ширина валка [м] 0,60 0,60 0,70 0,70 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00

Требуемое количество 
гидравлических

соединений

- - -
1 x одн.
действия

-
1 x одн.
действия

-
1 x одностороннего

действия

Производительность 
[га/ч]

~ 0,70 ~ 1,00 ~ 1,50 ~ 2,00 ~ 2,50

Кол-во ножей [шт./ dL.] 4 / 96 мм 6  / 102 мм 8 / 102 мм

Обороты ВОМ 
[обр./мин]

540

Категория навески ПНУ I I / II II

Мощность трактора [л.с.] от 20 от 25 от 40 от 60 от 70 от 75

Масса [кг] 245 330 400 410 455 460 555 560 690

Шарнирно-
телескопический вал

трактор - косилка: без муфты

(односторонняя муфта на шкиве)

трактор - косилка:
односторонняя

муфта

трактор - косилка:
односторонняя муфта

втроенный: предохранительная муфта

Цены в ЕВРО € 1 880 € 1 990 € 2 150 € 2 420 € 2 610 € 2 930 € 3 320 € 3 670 € 4 850

ВАЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
•	 ТОЧЕНЫЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ СТАЛИ С ПОВЫШЕННОЙ 

ПРОЧНОСТЬЮ 
•	 НА ВАЛУ БАРАБАНА УСТАНОВЛЕНЫ 5 ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ 

- ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В НАИБОЛЕЕ 
СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯ

ШЕСТЕРНИ
•	 ТИХАЯ И СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ШЕСТЕРНИ

ГИДРОЦИЛИНДР
•	 ОБЛЕГЧАЕТ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ 

БЛОКИРОВКА (ФИКСАТОР) 
* стандарт в моделях с „Н”, опция в 
остальных

РЕМЕННАЯ ПЕЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД С ПОМОЩЬЮ          

4-Х КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА В 

ВИДЕ МУФТЫ НА РЕМЕННОМ 
КОЛЕСЕ (СВОБОДНОЕ КОЛЕСО)

*Z 010/2, Z 010/ 2H и Z 010/4 муфта 
на шарнирно-телескопическом 
вале

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

•	 ЗАЩИЩАЕТ КОСИЛКУ ОТ 
ПОВРЕЖДЕНИЙi

РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
•	 БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ 

СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ЗЕМЛЕЙ 
УВЕЛИЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ 
РАБОТЫ,

•	 ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЧИСТОТУ КОРМА,

•	 ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ДЕРНА

СВАРНАЯ РАМА
•	 ПЕРЕДАЧА ПЕРЕДАЮЩАЯ 

ПРИВОД В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ,
•	 ЧЕТЫРЕУГОЛЬНАЯ РАМА 

ПЕРЕДАЧИ УСТОЙЧИВАЯ К 
ПОВОРАЧИВАНИЮ - ВЫСОКАЯ 
НАДЕЖНОСТЬВЕРХНАЯ ЗАЩИТА 

•	 ОБТЕКАЕМАЯ  ФОРМА 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ 
ВОДЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ, 
СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ PN-
-EN ISO 4254-12

•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - 
УСТОЙЧИВЫЙ К АТМОСФЕРНЫМ 
УСЛОВИЯМ

ДВА ДВУХРЯДНЫХ 
ПОДШИПНИКА
•	 ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
•	 ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

СКОЛЬЗЯЩИЕ ТАРЕЛКИ 
•	 КРЕПКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ТОЛЩИНА 5 ММ
•	 ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ  

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ С 
ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ

ДЕРЖАТЕЛИ НОЖЕЙ И НОЖИ
•	 ПРЯМЫЕ НОЖИ:  

- Z 064 i Z 064/3 - 96 мм,  
- ОСТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 102

•	 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ
•	 БЫСТРАЯ ЗАМЕНА НОЖЕЙ
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ МЕСТА МОНТАЖА 

ДЕРЖАТЕЛЕЙ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ
•	 ПРИ ПОМОЩИ КОЛЬЦА НА ОПОРНОЙ ТАРЕЛКЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ РАБОЧЕГО ДИСКА

ВСПУШИВАТЕЛЬ ПОКОСА
•	 УСКОРЯЕТ СУШКУ ТРАВ,
•	 УСТРАНЯЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ВОРОШЕНИЯ
•	 БОЛЕЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ ПРИ 

СБОРКЕ КОРМА
* только в Z 010/4

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК БАРАБАННЫХ SAMASZ
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ С НЕБОЛЬШИМ НАЖИМОМ НА ПОЧВУ ОБЛЕГЧАЕТ 
КОШЕНИЕ НА ПОДМОКШИХ И ТОРФЯНЫХ ЛУГАХ, А ТАКЖЕ ПОЛЕГЛЫХ ТРАВ
- ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ НАКЛОНАХ
- ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ (5,8  мм), ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ЧИСТОТУ 
СКОШЕННОЙ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ
- СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОЕЗДОВ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ (Z 010/4)

- ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА СБОКУ ИЛИ СЗАДИ ТРАКТОРА (ПУТЕМ ОТСОЕДИНЕНИЯ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ)
- ВОЗМОЖНОСТЬ АГРЕГИРОВАНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ И САДОВЫМИ ТРАКТОРАМИ  НЕБОЛЬШОЙ 
МОЩНОСТИ ОТ 20 ЛС

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- РЕМОНТОПРИГОДНА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

- БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК
-2 ГОДА ГАРАНТИИ
- СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМИ НЕМЕЦКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА

- БОЛЕЕ 50 ТЫС. БАРАБАННЫХ КОСИЛОК РАБОТАЮЩИХ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА 
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КОСИЛКИ 2-Х И 4-Х

БАРАБАННЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ

K2BF / K4BF
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Стандартное оснащение: 
Гидроцилиндры • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения (дистанционные кольца) • Наклонная металлическая защита и 
брезент • Ключ для замены ножей • Треугольник II кат. • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал.

K2BF 210 K4BF 265 K4BF 300

Ширина захвата [м] 2,10 2,65 3,00

Ширина валка [м] 0,90 1,20 - 1,60 1,40 - 1,80

Требуемое количество гидравлических соединений 1 x одностороннего действия

Производительность [га/ч] ~ 2,50 ~ 3,00 ~ 3,50

Кол-во ножей  [шт. / дл.] 8 / 102 мм 12 / 102 мм 18 / 102 мм

Обороты ВОМ [обр./мин] 1000 

Категория навески ПНУ II

Мощность трактора [л.с.] от 70 от 80 от 90

Масса [кг] 570 780 860

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: с односторонней и фрикционной муфтами

Валкообразователь дисковый двойной [шт.] - 2 2

Цены в ЕВРО  € 4 400  € 5 970  € 6 990

K2BF 210 K4BF 265 K4BF 300

Светоотражающие УКАЗАТЕЛИ - комп. € 130

Накладки на барабаны - шт. € 50

K2BF 210 K4BF 265 K4BF 300

Деревянный транспортный ящик € 60 € 65 € 70

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ K2BF/K4BF

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ K2BF / K4BF

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ С НЕБОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ НА ПОЧВУ ОБЛЕГЧАЕТ 
КОШЕНИЕ НА ПОДМОКШИХ И ТОРФЯНЫХ ЛУГАХ, А ТАКЖЕ ПОЛЕГЛЫХ ТРАВ
- ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЧВЫ НА НЕРОВНОСТЯХ И ХОЛМИСТОЙ МЕСТНСТИ
-  ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ (5,8  мм), ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ЧИСТОТУ 
СКОШЕННОЙ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ

- ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ
- ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ПУТЕМ РАЗВОРОТА ПЕРЕДАЧИ - ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С 
ТРАКТОРАМИ С ЛЕВЫМИ ИЛИ ПРАВЫМИ ОБОРОТАМИ ВОМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МАШИНАМИ ДЛЯ СБОРА ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ (ПРИЦЕПЫ 
САМОЗАГРУЖАЮЩИЕСЯ, ПРЕССЫ)

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- РЕМОНТОПРИГОДНА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

- БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ БАРАБАННЫХ КОСИЛОК
-2 ГОДА ГАРАНТИИ

- БОЛЕЕ 50 ТЫС. БАРАБАННЫХ КОСИЛОК РАБОТАЮЩИХ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА

НАВЕСКА
•	 КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ
•	 МЕНЬШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, А ПРИ БОЛЬШИХ 

СКОРОСТЯХ - ЗАЩИТА ДЕРНА И ЧИСТОТА КОРМА,
•	 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЗАЩИТА
•	 МОНТАЖ НА ЗАЦЕПНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ
•	 БОЛЬШОЙ УГОЛ НАКЛОНА КОПИРОВАНИЯ 

ПОЧВЫ, ДАЖЕ НА НЕРОВНЫХ И КРУТЫХ 
НАКЛОНАХ,

•	 РАВНОМЕРНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ НА 
ВСЕЙ РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ - РЕГУЛИРУЕМОЕ 
ДАЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

СВАРНАЯ РАМА
•	 ПЕРЕДАЧА ПЕРЕДАЮЩАЯ ПРИВОД В 

МАСЛЯНОЙ ВАННЕ,
•	 ЧЕТЫРЕУГОЛЬНАЯ РАМА ПЕРЕДАЧИ 

УСТОЙЧИВАЯ К ПОВОРАЧИВАНИЮ - 
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

РЕЗИНОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ
•	 ОБЛЕГЧАЮТ ФОРМИРОВАНИЕ ПОКОСА 

МЕЖДУ КОЛЕСАМИ ТРАКТОРА   
    -ЧИСТЫЙ КОРМ,
•	 РВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ 

ШИРИНЫ ВАЛКА
РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
•	 ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
•	 БОЛЬШАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДАЖЕ 

ПРИ БОЛЬШОМ УРОЖАЕ,
•	 БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

С ЗЕМЛЕЙ УВЕЛИЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ 
РАБОТЫ,

*разрез барабана на стр.8

ВЕРХНАЯ ЗАЩИТА 
•	 ОБТЕКАЕМАЯ  ФОРМА ПРЕДОТВРАЩАЕТ 

ПОПАДАНИЕ ВОДЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ, 
СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ PN-EN ISO 
4254-12

•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - УСТОЙЧИВЫЙ К 
АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ

•	 СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА 
УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

НАКЛАДКИ НА БАРАБАНЫ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ

О
П

Ц
И

О
Н

АЛ
ЬН

О
Е 

О
СН

А
Щ

ЕН
И

Е



12 13

2
 Г

О
Д

А
 Г

А
РА

Н
Т

И
И

КО
СИ

Л
К

И
 Д

И
СК

ОВ
Ы

Е

КО
СИ

Л
К

И
 Д

И
СК

ОВ
Ы

Е

ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КОСИЛКЕ:
SAMBA

ЗАКАЛЕННЫЕ ДИСКИ
•	 ФОРМА ДИСКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ПРЕВОСХОДНУЮ ПОДАЮЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ И СНИЖАЕТ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ,

•	 ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
•	 ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

ЗАКАЛЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ НОЖИ (ДЛ. 105 ММ)
•	 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
•	 БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

КЛЮЧА 
•	 ЗАМЕНА НОЖА ПРОИЗВОДИТСЯ СЗАДИ КОСИЛКИ

ЗУБЧАТАЯ ШЕСТЕРНЯ ТОЛЩИНОЙ. 18 ММ
•	 ЗАЩИЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ SAFEGEAR
•	 ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ 

МОЩНОСТИ,
•	 ИДЕАЛЬНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ ЗУБЬЕВ 

ШЕСТЕРНИ,
•	 БЕСШУМНАЯ РАБОТА

МОДУЛЬ ДИСКА С СИСТЕМОЙ SAFEGEAR
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЗУБЧАТЫХ 

ШЕСТЕРЕН  В БРУСЕ,
•	 ОЧЕНЬ КРЕПКИЕ, С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ 

ПОДШИПНИКИ,
•	 БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ШПОНОК В 

ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ,
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГОКРАТНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ШПОНКИ

СИСТЕМА SAFEGEAR
•	 ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ В ВИДЕ 

СРЕЗАЕМОЙ ШПОНКИ В 
СТАНДАРТЕ

ЗАКАЛЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ НОЖЕЙ
•	 ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
•	 ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

ЛЫЖИ СКОЛЬЖЕНИЯ
•	 ЗАКАЛЕННЫЙ,
•	 ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
•	 ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

ВНИМАНИЕ! НОЖИ ЗАМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СЗАДИ БРУСА LITECUT !

ЗАКАЛЕННЫЙ ПОЛОЗ ПЕРЕДАЧИ
•	 ЗАЩИТА ПРИВОДА БРУСА

КОНСТРУКЦИЯ
•	 ЛЕГКАЯ, ПРОЧНАЯ, РАЗБОРНАЯ
•	 ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НОЖЕЙ
•	 ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА,
•	 ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА БРУСА,
•	 ОБОРОТ НОЖА: 360°,
•	 ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА НОЖЕЙ СЗАДИ 

РЕЖУЩЕГО БРУСА

ЛЕГКИЙ БРУС

360°



14 15

КО
СИ

Л
К

И
 Д

И
СК

ОВ
Ы

Е

КО
СИ

Л
К

И
 Д

И
СК

ОВ
Ы

Е

ТЕ
Х

Н
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
Д

А
Н

Н
Ы

Е

SAMBA 160 SAMBA 200 SAMBA 240 SAMBA 280

Ширина захвата [м] 1,60 2,00 2,40 2,80

Ширина валка [м] ~ 1,10 ~ 1,40 ~ 1,70 ~ 2,10

Требуемое количество гидравлических присоединений 1 x одностороннего действия

Производительность [га/ч] ~ 1,50 ~ 2,00 ~ 2,50 ~ 3,00

Кол-во дисков [шт.] 4 5 6 7

Кол-во ножей [шт. / дл.] 8 / 105 мм 10 / 105 мм 12 / 105 мм 14 / 105 мм

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Категория навески ПНУ II

Мощность трактора [л.с.] от 20 от 30 от 45 от 60

Масса [кг] 410 445 490 505

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: с односторонней муфтой

Цены в ЕВРО € 4 350 € 4 650 € 5 090 € 5 800

SAMBA 160 SAMBA 200 SAMBA 240 SAMBA 280

Валкообразователь дисковый одинарный 1 x € 140

Валкообразователь дисковый двойной 1 x  € 230

Диск с подбивкой - шт.  € 100

Накладка для высокого кошения кпл - [€ 100 /шт.]**  € 400  € 500  € 600  € 700

SAMBA 160 SAMBA 200 SAMBA 240 SAMBA 280

Деревянный транспортный ящик € 55 € 60 € 65 € 70

Стандартное оснащение: 
Брус LiteCUT • Система SafeGEAR • Механический предохранитель • Гидроцилиндр • Механическая защита во время транспортировки 
• Предохранительная  цепь • Центральный держатель • Приводной вал (шарнирно-телескопический) • Регулируемый опорный башмак • 
Ключ для замены ножей - Комплект дополнительных ножей.

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ 
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ
SAMBA
• брус

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ SAMBA

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ SAMBA

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ 
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: +/- 30°
- ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ -МЕНЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 
ТРАКТОРОВ

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- РЕМОНТОПРИГОДНА

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС LITECUT СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

- ЗА 2 ГОДА ПРОИЗВЕДЕНО БОЛЕЕ 1000 КОСИЛОК СЕРИИ SAMBA РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ЗАШИТНЫЙ КОЖУХ
•	 ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ 

БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,

•	 ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К 

АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ
•	 БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА 

ДАВЛЕНИЯ НА ПОЧВУ,
•	 БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ 

СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ЗЕМЛЕЙ ,
•	 ЗАЩИТА ДЕРНА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ
•	 ОБЛЕГЧАЮТ ФОРМИРОВАНИЕ И 

РЕГУЛИРУЮТ ШИРИНУ ПОКОСА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
•	 ЗАЩИТА КОСИЛКИ ОТ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ

НЕСУЩАЯ РАМА
•	 ЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
•	 МЕНЬШЕЕ ДВАЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

РЕМЕННАЯ ПЕЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 4 

КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ,
•	 АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ,
•	 ТИХАЯ РАБОТА,
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДИСК С ПОДБИВКОЙНАКЛАДКА ДЛЯ 
ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ 
ДВОЙНОЙ (ВН.)

ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ 
ОДИНАРНЫЙ (ВНЕШ.)*

*ДВОЙНОЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ - ОПЦИЯ.

БРУС LiteCUT
*подробнее на стр. 12-13

** Для высокого кошения - мин. 3 шт. на брусе • для защиты бруса от камней - кол-во режущих дисков = кол-во дополнительных полозьев.
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КОНСТРУКЦИЯ
•	 ПОЛНОСТЬЮ СВАРНОЙ И ГЕРМЕТИЧНЫЙ,
•	 ТОЛЩ. СТЕНКИ 6 ММ

ЗАКАЛЕННЫЕ ДИСКИ
•	 ФОРМА ДИСКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНОЕ 

ПОДАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ И СНИЖАЕТ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ,

•	 АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ФОРМА ДИСКА СНИЖАЕТ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ,

•	 ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
•	 ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

МОДУЛЬ ДИСКА С СИСТЕМОЙ SAFEGEAR
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЗУБЧАТЫХ 

ШЕСТЕРЕН  В БРУСЕ,
•	 ОЧЕНЬ КРЕПКИЕ, С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ 

ПОДШИПНИКИ,
•	 БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ШПОНОК В 

ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ,
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГОКРАТНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ШПОНКИ

СИСТЕМА SAFEGEAR
ЗАЩИТА ОТ КАМНЕЙ СО СРЕЗАЕМОЙ 
ШПОНКОЙ - СТАНДАРТ

ЗАКАЛЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ 
НОЖЕЙ
•	 ВЫСОКАЯ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ,
•	 ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НОЖЕЙ
•	 ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ
•	 ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА БРУСА,
•	 ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА НОЖЕЙ,
•	 ОБОРОТ НОЖА: 360°

ЗАКАЛЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ НОЖИ (ДЛ. 105 ММ)
•	 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
•	 БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО КЛЮЧА

НАКЛАДКА ДЛЯ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ 
(ОПЦИЯ)
•	 ПОВЫШАЕТ КОШЕНИЕ ДО 12 СМ,
•	 ЗАКАЛЕННАЯ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗСТАЛИ 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА,
•	 ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА

СМЕННАЯ ВСТАВКА МЕЖДУ ПОЛОЗЯМИ
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА БРУСА

ЗУБЧАТАЯ ШЕСТЕРНЯ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
•	 ЗАЩИЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ SAFEGEAR
•	 ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ МОЩНОСТИ
•	 СТОЙКИЕ К ИЗНОСУ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ,
•	 ИДЕАЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ, ПОСТОЯННОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ 

4-х ЗУБЬЕВ,
•	 ОЧЕНЬ ТИХАЯ РАБОТА

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ, ЗАКАЛЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ
•	 МЕНЬШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ,
•	 БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ КОРМ БЛАГОДАРЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ФОРМЕ 

СКОЛЬЗЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ,
•	 ЗАЩИЩАЮТ БРУС СНИЗУ

НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПЛОСКОСТИ БРУСА,
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ НАКЛАДКАМИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ,
•	 ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА

ИДЕАЛЬНАЯ РЕЗКА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

БРУС ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КОСИЛКАХ:
KDT, KDTC, KT, BiCUT, KDC, TORO, KDF, KDD, KDD-R, MegaCUT, GigaCUT.

360°
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВСПУШИВАТЕЛЕЙ

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВСПУШИВАТЕЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛЮЩИЛОК

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕТСВА ВАЛИКОВ

ЧИСТЫЙ КОРМ

РАБОТА

СОВМЕСТИМЫЕ ВАЛЫ

- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЬ ПРОЦЕСС ВОРОШЕНИЯ,
- УСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В КОРМЕ
- УМЕНЬШАЕТ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ
- СНИЖАЕИ НАГРУЗКУ НА ПОВЕРХНОСТЬ
- БОЛЕЕ ЭКОНОМНЫЙ ПРОЦЕСС СБОРА

- НАДЛАМОВАНИЕ СТЕБЕЛЕЙ И УДАЛЕНИЕ ВОСКОВОГО СЛОЯ С РАСТЕНИЙ
- УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС СУШКИ ТРАВ
- НЕ СКРУЧЕННЫЙ, ЛЕГКИЙ К СБОРУ ПОКОС

- ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ВАЛЫ

ТРИ ВИДА МОЛОТКОВ
ЭЛЕМЕНТ ВАЛИКА

молотки изготовлены из пластикового материала МЕТАЛИЧЕСКИЙ ЖЕСТКИЙ (ТОЛЬКО В KDC-
ЗАМЕНЯЕМЫЕ НА ЛЕГКИЕ)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СВОБОДНЫЙ

ВАЛ СО СВОБОДНЫМИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПАЛЬЦАМИ 
НАПР. KDD

ВАЛ С ЖЕСТКИМИ ПЛАСТИКОВЫМИ 
ПАЛЬЦАМИ НАПР. KТ

ВАЛ С ЖЕСТКИМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
ПАЛЬЦАМИ НАПР. KDC

ВАЛИКИ

ПРИВОД

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ПРИЖИМА

- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СБОРА БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ
- РЕБРИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОБЛЕГЧАЕТ ЗАХВАТ МАТЕРИАЛА
- НАКЛОН ВЕРХНЕЙ ОСИ ВАЛИКА ВПЕРЕД - УЛУЧШАЕТ ЗАХВАТ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ
- УДАЛЕНИЕ ВОСКА С ПОВЕРХНОСТИ СТЕБЛЕЙ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПЛЮЩЕНИИ УСКОРЯЕТ 
ПРОЦЕСС СУШКИ
- ВУЛКАНИЗИРОВАНЫЕ ВАЛЬЦЫ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ТВЕРДОСТИ И ИЗНОСОСТОЙОКСТЬ
-ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ВАЛИКИ НЕ ДЕФОРМИРУЮТСЯ ОТ КАМНЕЙ ВСТРЕЧАЕМЫХ В ПОКОСЕ 

- ПРИВОД ВАЛИКОВ ГАРАНТИРУЕТ РАВНОМЕРНУЮ ПЕРЕДАЧУ МОЩНОСТИ
- СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ВАЛИКА ПРЕДОТВРАЩАЕТ БЛОКИРОВКУ ГРЕБНЕЙ
- ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - ОТСУТСТВУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ СМАЗКИ

-ПОЗВОЛЯЕТ ИДЕАЛЬНО РЕГУЛИРОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНОЙ 
МАССЫ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
-ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРАИВАТЬ СТЕПЕНЬ ПЛЮЩЕНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
•	 БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА 

ШИРИНЫ ПОКОСА,
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА 

НАПРАВЛЯЕНИЯ ВЫБРОСА И 
УКЛАДЫВАНИЯ ПОКОСА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ ФОРМИРУЮЩИЕ ПОКОС
•	 БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ПОКОСА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ КЛИЕНТА,
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСА И 

УКЛАДКИ ПОКОСА

ВАЛИКИ СОСТАВЛЕНЫ ИЗ СЕГМЕНТОВ
•	 БОЛЕЕ ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
•	 БОЛЕЕ НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

ПРОФИЛЬ ВАЛИКОВ
•	 ИДЕАЛЬНОЕ ПЛЮЩЕНИЕ СТЕБЛЕЙ С 

МИНИМАЛЬНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЛИСТЬЕВ
•	 ВАЛИКИ В ФОРМЕ БУКВЫ V ПРЕВОСХОДНО 

ВХОДЯТ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ МЕЖДУ СОБОЙ 
И УДАЛЯЮТ ВОСК С ПОВЕРХНОСТИ 
СКОШЕННОГО МАТЕРИАЛА

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПОДБОР ОБОРОТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  

КОЛИЧЕСТВУ ПОКОСА (700/1000 ОБОР/МИН),
•	 ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА ПРИВОДА (KT, KDD)

ЗАЩИТА ВАЛА ВСПУШИВАТЕЛЯ
•	 ПРЕДОТВРАЩАЕТ НАМАТЫВАНИЕ ТРАВ НА 

ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛАХ ВСПУШИВАТЕЛЯ,
•	 УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКОВ 

ВАЛА

КОЖУХ ВСПУШИВАТЕЛЯ
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ  

(7 ПОЛОЖЕНИЙ) В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ИНТЕНСИВНОСТИ  РАБОТЫ

*конструкция вспушивателя может отличаться в зависимости от модели косилки

РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ НАЖИМА
•	 ОПТИМАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ К КОЛИЧЕСТВУ 

МАТЕРИАЛА,
•	 ЗАЩИЩЕН РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ПРУЖИНОЙ,
•	 ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ПРОПУСКАТЬ КАМНИ (МАКС. Ø 6 

ДО 7 СМ),
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КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ 
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ KDT
• боковая навеска

• брус

Стандартное оснащение: 
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема SafeGEAR • Накладки, снижающие износ полозьев • механический  предохранитель • 
Гидроцилиндр • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины покоса • Храповой механизм • Регулировочные шкворни зацепа • Цепь 
предохранительная • Шарнирно-телескопический вал • Опорная ножка с регулировкой • Дополнительные ножи и ключ для монтажа.

* S/SL - вспушиватель/легкий вспушиватель с молотками, изготовленными из пластикового материала

* W - плющилка

** Для высокого кошения - мин. 3 шт. на брусе .Для защиты бруса от камней-количество дисков=количество накладок для высокого кошения.
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     KDT 180      KDT 220     KDT 260      KDT 300      KDT 340       KDT 220 W*         KDT 260 S 
/ SL*       KDT 260W*

Ширина захвата [м] 1,80 2,20 2,60 3,00 3,40 2,20 2,60 2,60

Ширина валка [м] 0,80 - 1,00 1,00 - 1,40 1,20 - 1,80 1,30 - 1,90 1,40 - 2,00 1,00 - 1,30 1,00 - 1,30 1,00 - 1,30

Требуемое количество гидравлических 
соединений

1 x одностороннего действия

Производительность [га/ч] ~ 2,00 ~ 2,50 ~ 3,00 ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 2,00 ~ 2,80 ~ 2,80

Кол-во дисков [шт.] 4 5 6 7 8 5 6 6

Кол-во ножей [шт. / дл.] 8 / 105 мм 10 / 105 мм 12/ 105 мм 14/ 105 мм 16/ 105 мм 10/ 105 мм 12/ 105 мм 12/ 105 мм

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Категория навески ПНУ II II / III

Мощность трактора [л.с.] от 30 от 50 от 70 от 80 от 90 от 70 от 90 от 90

Масса [кг] 550 670 725 785 825 950 995 1005

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: с односторонней муфтой
трактор - косилка: с односторонней муфтой

втроенный: с предохранительной муфтой

Валкообразователь дисковый одинарный [шт.] 1 2 1 - -
Металлический валкообразователь в 

плющилке и вспушивателе
Валкообразователь дисковый двойной [шт.] - - 1 2 2

Цены в ЕВРО € 5 100 € 5 800 € 6 600 € 7 240 € 7 800 € 10 700 € 9 500 € 11 200

     KDT 180      KDT 220     KDT 260      KDT 300      KDT 340       KDT 220 W*         KDT 260 S 
/ SL*       KDT 260W*

Деревянный транспортный ящик € 55 € 60 € 65 € 70 € 75 - € 95 -

     KDT 180      KDT 220     KDT 260      KDT 300      KDT 340       KDT 220 W*         KDT 260 S 
/ SL*       KDT 260W*

Накладка для высокого кошения  
кпл. - [€ 50 / шт.]**

€ 200 € 250 € 300 € 350 € 400 € 250 € 300 € 300

Диск с подбивкой [шт.] € 100 Стандарт € 100 Стандарт

Два рабочих диска с барабаном для создания 
двух покосов

2 x € 120

ВСПУШИВАТЕЛЬ ПОКОСА 
(только в KDT 220 S/SL, 260 S/SL)
*более подробная информация на стр. 18)

Плющилки покоса
(только в KDT 220 W, 260 W)
*более подробная информация 
на стр. 19)

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDT

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDT

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

РЕЗИНОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ 

ШИРИНЫ ВАЛКА

БРУС PerfectCUT
*более на стр 16-17

ЗАШИТНЫЙ КОЖУХ
•	 ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ 

БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,

•	 ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К 

АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
•	 ЗАЩИТА КОСИЛКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА
•	 БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА 

ДАВЛЕНИЯ НА ПОЧВУ,
•	 БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

С ЗЕМЛЕЙ
•	 ЗАЩИТА ДЕРНА

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ 
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: +/- 30°
- �ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОЕЗДОВ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОНДИЦИОНЕРОВ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 
ТРАКТОРОВ

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- РЕМОНТОПРИГОДНА 

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

- БОЛЕЕ 10 ТЫС. КОСИЛОК СЕРИИ KDT РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

РЕМЕННАЯ ПЕЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 

4 КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ,
•	 АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ
•	 ТИХАЯ РАБОТА
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДИСК С ПОДБИВКОЙНАКЛАДКА ДЛЯ 
ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

ОПЦИЯ-СОЗДАНИЕ ДВУХ 
ПОКОСОВ 
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КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ 
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ KDTC
• центральная навеска

• режущий брус

Стандартное оснащение: 
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • 

Гидравлический предохранитель • Гидроцилиндр • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины покоса • Храповой 

механизм • Регулировочные шкворни зацепа • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал • Опорная ножка с регулировкой • 

Дополнительные ножи и ключ для монтажа.

*S/SL - вспушиватель/легкий вспушиватель с молотками, изготовленными из пластикового материала

*W - плющения

** Для высокого кошения - мин. 3 шт. на брусе 
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      KDTC 260       KDTC 300      KDTC 340         KDTC 260 S / SL*       KDTC 260 W*         KDTC 300 S / SL*        KDTC 300 W*

Ширина захвата [м] 2,60 3,00 3,40 2,60 2,60 3,00 3,00

Ширина валка [м] 1,50 - 1,90 1,20 - 1,60 1,20 - 2,00 1,00 - 1,40 1,00 - 1,30 1,40 - 1,70 1,40 - 1,70

Требуемое количество

гидравлических соединений
1 x одностороннего действия

Производительность [га/ч] ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 2,80 ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 3,50

Кол-во дисков [шт.] 6 7 8 6 6 7 7

Кол-во ножей [шт. / дл.] 12 / 105 мм 14 / 105 мм 16 / 105 мм 12 / 105 мм 12 / 105 мм 14 / 105 мм 14 / 105 мм

Обороты ВОМ [обр./мин] 540 1000

Категория навески ПНУ II II / III

Мощность трактора [л.с.] от 70 от 80 от 90 от 90 от 90 от 90 от 90

Масса [кг] 940 1020 1120 1035 1215 1255 1270

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты

Валкообразователь дисковый одинарный 
[шт.] 1 2 2 Металлический скребок в плющилке и вспушивателе

Цены в ЕВРО € 7 900 € 8 650 € 9 400 € 10 500 € 12 300 € 11 100 € 13 200

      KDTC 260       KDTC 300      KDTC 340         KDTC 260 S 
/ SL*       KDTC 260 W*         KDTC 300 S 

/ SL*       KDTC 300 W*

Деревянный транспортный ящик € 60 € 65 € 70 -

      KDTC 260       KDTC 300      KDTC 340         KDTC 260 S 
/ SL*       KDTC 260 W*         KDTC 300 S 

/ SL*       KDTC 300 W*

Накладка для высокого кошения  
кпл. - [€ 50 / шт.]**

€ 300 € 350 € 400 € 300 € 350

Валкообразователь дисковый двойной [шт.] 1 x € 230 2 x € 230 -

Рабочий диск с подбивкой [шт.] € 100 Стандарт € 100 Стандарт

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDTC

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDTC

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДВЕСКА
•	 РАБОЧАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕННАЯ В 

ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - НАГРУЗКА РАВНОМЕРНО 
РАПРЕДЕЛЕНА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,

•	 ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
РАБОТАТЬ НА НЕРОВНОСТЯХ

ЗАШИТНЫЙ КОЖУХ
•	 ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ 

БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ,

•	 ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К 

АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
•	 СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА 

УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ 
ШИРИНУ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СОБАЧКА
•	 БЫСТРОЕ И ЛЕГКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ,
•	 НАДЕЖНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ 

РЕШЕНИЕ,
•	 ТРИ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЯ: 

ТРАНСПОРТ, РАБОТА, СТОЯНКА

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ 
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ: + / - 24° 
- �ВОЗМОЖНОСТЬ УСТРАНИТЬ ВОРОШЕНИЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
- УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ И ПЛЮЩИЛКИ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 
ТРАКТОРОВ

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- РЕМОНТОПРИГОДНА

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- �ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

- БОЛЕЕ 6 ТЫС. КОСИЛОК СЕРИИ KDTС РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

РАБОЧИЙ ДИСК С 
ПОДБИВКОЙ

ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ДИСКОВЫЙ  
ДВОЙНОЙ (ТОЛЬКО В KDTC 260)

НАКЛАДКА ДЛЯ 
ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ВСПУШИВАТЕЛЬ  
(только в KDTC 260 S/SL, 300 S/SL)
*более на стр. 18 ПЛЮЩИЛКИ ПОКОСА

(только в KDTC 260 W, 300 W)
*более на стр. 19

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
•	 ЗАЩИТА КОСИЛКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
•	 ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРЕПЯТСТВИЕМ РАБОЧАЯ 

СИСТЕМА ОТКЛОНЯЕТСЯ НАЗАД НА УГОЛ 30° 
ОДНОВРЕМЕННО ПОДНИМАЯСЬ НА ОК 50 СМ

РЕЗИНОВЫЙ УКЛАДЧИК ПОКОСА
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ 

ШИРИНЫ ВАЛКА

БРУС PerfectCUT
*более на стр. 16-17

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА
•	 РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗГРУЗКА РАБОЧЕЙ 

СИСТЕМЫ - БОЛЬШОЙ УГОЛ 
КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ 
ПОМОЩИ ШАРНИРНО-
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВАЛОВ

•	 ТИХАЯ РАБОТА
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KT

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ КТ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДВЕСКА
•	 РАБОЧАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕННАЯ В 

ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - НАГРУЗКА РАВНОМЕРНО 
РАПРЕДЕЛЕНА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,

•	 ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
РАБОТАТЬ НА НЕРОВНОСТЯХ

ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ШИРИНЫ 

ВАЛКА

ЗАШИТНЫЙ КОЖУХ
•	 ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ 

БРЕЗЕНТОВЫЙ КОЖУХ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ,

•	 ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К 

АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
•	 СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА 

УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ 
ШИРИНУ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СОБАЧКА
•	 БЫСТРОЕ И ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ,
•	 НАДЕЖНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ,

•	 ТРИ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЯ: ТРАНСПОРТ, РАБОТА, 
СТОЯНКА

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ 
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ: + / - 24° 
- �ВОЗМОЖНОСТЬ УСТРАНИТЬ ВОРОШЕНИЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
- УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ И ПЛЮЩИЛКИ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 
ТРАКТОРОВ
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ УПРАВЛЯЕМАЯ ПАНЕЛЬЮ С КАБИНЫ 
ТРАКТОРА В ОПЦИИ
 
- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
- РЕМОНТОПРИГОДНА

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

- БОЛЕЕ 5 ТЫС. КОСИЛОК СЕРИИ KT РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ТРИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОЛОЖЕНИЯ
•	 ОБЛЕГЧАЮТ ТРАНСПОРТИРОВКУ И 

МАНЕВРИРОВАНИЕ,
•	 ТРАНСПОРТИРОВКА В ТРЕХ 

ПОЛОЖЕНИЯХ: 
- ВЕРТИКАЛЬНО СБОКУ ТРАКТОРА,

   -   ВЕРТИКАЛЬНО СЗАДИ ТРАТКОРА,
   -   ГОРИЗОНТАЛЬНО СЗАДИ ТРАКТОРА

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ
•	 РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗГРУЗКА РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ
•	 БОЛЬШОЙ УГОЛ НАКЛОНА КОПИРОВАНИЯ 

ПОЧВЫ, 
•	 ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ
•	 ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ 
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ KT
• центральная навеска

• брус

Стандартное оснащение: 
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали• Накладки, снижающие износ полозьев • 

Гидравлический предохранитель • Гидроцилиндр • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины покоса • Храповой 

механизм • Регулировочные шкворни зацепа • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал • Интегрированный редуктор 

(версия с литерой „S”или  „SL” ) • Опорная ножка с регулировкой • Дополнительные ножи и ключ для монтажа 

* S/SL- вспушиватель/легкий вспушиватель с молотками, изготовленными из пластикового материала

** Для высокого кошения - мин. 3 шт. на брусе .Для защиты бруса от камней-количество дисков=количество накладок для высокого кошения.
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    KT 261   KT 301   KT 341         KT 261 S / SL*      KT 260 W*         KT 301 S / SL*       KT 300 W*

Ширина захвата [м] 2,60 3,00 3,40 2,60 2,60 3,00 3,00

Ширина валка [м] 1,50 - 1,90 1,90 - 2,30 2,30 - 2,80 1,50 - 1,90 1,00 - 1,30 1,90 - 2,30 1,40 - 1,70

Требуемое количество гидравлических

соединений
2 x одностороннего действия     1 x двустороннего действия

Производительность [га/ч] ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 2,80 ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 3,50

Кол-во дисков [шт.] 6 7 8 6 6 7 7

Кол-во ножей [шт. / дл.] 12 / 105 мм 14 / 105 мм 16 / 105 мм 12 / 105 мм 12 / 105 мм 14 / 105 мм 14 / 105 мм

Обороты ВОМ [обр./мин] 540 1000

Категория навески ПНУ II / III

Мощность трактора [л.с.] от 70 от 80 от 90 от 90 от 90 от 100 от 90

Масса / Масса с „H” [кг] 1000 / 955 1060 / 1015 1130 / 1090 1300 / 1290 1235 / 1285 1415 / 1420 1310 / 1260

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты

Валкообразователь дисковый одинарный 
[шт.] 1 2 Металлический скребок в плющилке и вспушивателе

Цены в ЕВРО € 8 500 € 9 200 € 9 900 € 11 700 € 12 900 € 12 500 € 13 600

    KT 261   KT 301   KT 341         KT 261 S / SL*      KT 260 W*         KT 301 S / SL*       KT 300 W*

Деревянный транспортный ящик € 60 € 65 -

    KT 261   KT 301   KT 341         KT 261 S / SL*      KT 260 W*         KT 301 S / SL*       KT 300 W*

Уменьшение нагрузки гидропневматическое

(Монтаж только в фирме SaMASZ)
€ 700

Накладка высокого кошения 
кпл. -[€ 50 / шт.]**

€ 300 € 350 € 400 € 300 € 350

Валкообразователь дисковый двойной [шт.] 1 x € 230 2 x € 230 -

Рабочий диск с подбивкой [шт.] € 100 Стандарт € 100 Стандарт

Рабочий диск с барабаном [шт.] - 2 x € 120 -

ВСПУШИВАТЕЛЬ  
(ТОЛЬКО В KT 261 S/SL, 301 S/SL)
*более на стр. 18

ПЛЮЩИЛКИ ПОКОСА 
(ТОЛЬКО В KT 260 W, 300 W)
*более на стр. 19

РАБОЧИЙ ДИСК С 
ПОДБИВКОЙ

НАКЛАДКА ДЛЯ 
ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
•	 ЗАЩИТА КОСИЛКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
•	 ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРЕПЯТСТВИЕМ РАБОЧАЯ СИСТЕМА 

ОТКЛОНЯЕТСЯ НАЗАД НА УГОЛ 24° ОДНОВРЕМЕННО 
ПОДНИМАЯСЬ НА ОК 50 СМ

БРУС PerfectCUT
*более на стр. 16-17

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ 

ПОМОЩИ ШАРНИРНО-
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВАЛОВ

•	 ТИХАЯ РАБОТА

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА ОПЦИЯ-СОЗДАНИЕ ДВУХ 
ПОКОСОВ 
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КОСИЛКА ДИСКОВАЯ
ЗАДНЕНАВЕСНАЯ BiCUT
• легкий вспушиватель

• транспортёр покоса 

• брус

Стандартное оснащение: 

Легкий вспушиватель (молотки изготовлены из пластикового материала) • Транспортер покоса • Режущий брус PerfectCUT • Сиситема 

SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидравлический предохранитель • 

Гидроцилиндр • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины покоса • Храповой механизм • Механизм, 

удерживающий косилку на развороте • Шарнирно-телескопический вал • Регулируемые  опорные стопы • Дополнительные ножи и 

ключ для монтажа 

** Для высокого кошения - мин. 3 шт. на брусе .Для защиты бруса от камней-количество дисков=количество накладок для высокого кошения.
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BiCUT 301 SLT H

Ширина захвата [м] 3,00

Ширина валка [м] 
- без транспортера

- с транспортером

 
1,90 – 2,30
1,60 – 2,00

Требуемое количество гидравлических 
присоединений

2 x одност. действия

1 x двуст. действия

Производительность [га/ч] ~ 3,50

Кол-во дисков [шт.] 7

Кол-во ножей [шт. / дл.] 14 / 105 мм

Обороты ВОМ [обр./мин] 1000

Категория навески ПНУ III

Мощность трактора [л.с.] от 120

Масса [кг] 2 830

Шарнирно-телескопический вал трактор-косилка: с муфтой нереверсивной + фрикционной, встроенный: без муфты

Цены в ЕВРО € 20 900

BiCUT 301 SLT H

Деревянный транспортный ящик € 100

BiCUT 301 SLT H

Накладка для высокого кошения кпл. (€ 50 / 
шт) **

€ 350

Рабочий диск с подбивкой [шт.] € 100О
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ BICUT

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ BICUT

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ
•	 РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗГРУЗКА РАБОЧЕЙ 

СИСТЕМЫ 
•	 БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ
•	 ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ В СТАНДАРТЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДВЕСКА
•	 РАБОЧАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕННАЯ В 

ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - НАГРУЗКА РАВНОМЕРНО 
РАПРЕДЕЛЕНА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,

•	 ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
РАБОТАТЬ НА НЕРОВНОСТЯХ

ЗАШИТНЫЙ КОЖУХ
•	 ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ 

КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ,

•	 ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К 

АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
•	 СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА 

УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ 
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
- �УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОСИЛКИ СО 

ВСПУШИВАТЕЛЕМ  И ТРАНСПОРТЕРОМ ВМЕСТЕ С ФРОНТАЛЬНОЙ КОСИЛКОЙ - ДВА ПОКОСА В ОДИН
- УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ И ПЛЮЩИЛКИ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 
ТРАКТОРОВ
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ УПРАВЛЯЕМАЯ ПАНЕЛЬЮ С КАБИНЫ 
ТРАКТОРА В ОПЦИИ

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- �ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
ПРОТИВОНАЕЗДНОЙ
•	 СНИЖАЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ БРУСА,
•	 ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

ПРОТИВОВЕС
•	 ВЫРАВНЯЮЩИЙ ВЕС,
•	 ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО 

ВРЕМЯ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ТРАНСПОРТЕР ПОКОСА
•	 ЭКОНОМИЯ ПРОЕЗДОВ,
•	 РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ,
•	 ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ВОРОШЕНИЯ И СГРЕБАГИЯ
ВСПУШИВАТЕЛЬ ПОКОСА
•	 В СТАНДАРТЕ
•	 УСКОРЯЕТ СУШКУ ТРАВ
•	 УСТРАНЯЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ВОРОШЕНИЯ,
•	 БОЛЕЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА СБОР КОРМА
*более на стр. 18

БРУС PerfectCUT
*более на стр. 16-17

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 

ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ВАЛА,
•	 ТИХАЯ РАБОТА

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ РАМКА С ФОНАРЯМИ 
(СТАНДАРТ)

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА
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КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ  
ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ KDC
• брус
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    KDC 260     KDC 300    KDC 340    KDC 260S     KDC 300S 
/ SL*    KDC 301W*     KDC 340S 

/ SL*   KDC 341W*

Ширина захвата [м] 2,60 3,00 3,40 2,60 3,00 3,40

Ширина валка [м] 1,50 - 1,90 1,30 - 1,50 ~ 1,80 1,50 - 1,90 1,00 - 1,60 1,30 - 2,00

Требуемое количество гидравлических

соединений

1 x одностороннего действия

1 x двустороннего действия

Производительность [га/ч] ~3,20 ~ 3,50 ~ 4,00 ~3,20 ~ 3,50 ~ 4,00

Кол-во дисков [шт.] 6 7 8 6 7 8

Кол-во ножей [шт. / дл.] 12 / 105 мм 14/ 105 мм 16/ 105 мм 12/ 105 мм 14/ 105 мм 16/ 105 мм

Обороты ВОМ [обр./мин] 540 / 1000

Категория навески ПНУ II

Мощность трактора [л.с.] от 60 от 80 от 90 от 70 от 90 от 110

Масса [кг] 1550 1650 1755 1850 1910 2100 2095 2110

Шарнирно-телескопический вал
трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой,

3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный

Цены в ЕВРО € 14 900 € 15 600 € 16 200 € 16 900 € 17 900 € 19 900 € 18 900 € 21 200

ВЕРСИЯ С ТРАНСПОРТЕРОМ 
ПОКОСА

- € 22 900 € 24 900 € 23 900 € 26 200

    KDC 260     KDC 300    KDC 340    KDC 260S     KDC 300S 
/ SL*    KDC 301W*     KDC 340S 

/ SL*   KDC 341W*

Рабочый диск с подбивкой (шт.) € 100 Стандарт € 100 Стандарт

Накладка для высокого кошения 
- кпл. (€ 50 / шт.)** € 300 € 350 € 400 € 300 € 350 € 400

Стандартное оснащение: 
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • 
Разгрузочные пружины  • Регулировка ширины покоса • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для монтажа.

* S/SL- вспушиватель/легкий вспушиватель с молотками, изготовленными из пластикового материала

** Для высокого кошения - мин. 3 шт. на брусе .Для защиты бруса от камней-количество дисков=количество накладок для высокого кошения.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDC

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDC
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА  

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЧАСТИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ 
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЧВЫ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ
- �УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОСИЛКИ СО 

ВСПУШИВАТЕЛЕМ  И ПЛЮЩЕНИЕМ
- НИЗКИЙ НАЖИМ НА ГРУНТ, БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШИРОКИХ КОЛЕС
- УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ И ПЛЮЩИЛКИ

- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВА ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ
- ВОЗМОЖНОСЬ МЕНЯТЬ КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕСТАНОВКИ РЕДУКТОРА НА 180°
- ШИРОКИЕ КОЛЕСА ГАРАНТИРУЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
- ЛЕГКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОКОСА ПРИ ПОМОЩИ ВОЛКООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

-НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
-РЕМОНТОПРИГОДНА 

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PREFECTCUT СОБСТВЕННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

- �БОЛЕЕ 500 КОСИЛОК СЕРИИ KDC РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА -ФИНЛЯНДИЯ, ИСПАНИЯ, 
ТУРЦИЯ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РОССИЯ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА
•	 БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ 

ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ
•	 РАВНОМЕРНАЯ РАЗРУЗКА ПО ВСЕЙ РАБОЧЕЙ 

ШИРИНЕ - РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАЖИМ НА 
ПОЧВУ

ЗАЦЕП 
•	 СКРУЧИВАЕМАЯ ПЕРЕДАЧА И 

КАЧАЮЩАЯСЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБЛЕГЧАЮТ 
МАНЕВРИРОВАНИЕ

ПЕРЕДАЧА ПРИВОДА
•	 ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 

ВАЛ УСТАНОВЛЕН В ДЫШЛЕ - 
ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ И 
АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ

ПЛЕЧО ДЫШЛА
•	 ЦЕНТРАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ,
•	 ВОЗМОЖНА РАБОТА ПО ОБЕ СТОРОНЫ ТРАКТОРА 

И МАНЕВРИРОВАНИЕ НА УЗКИХ ПРОЕЗДАХ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
РАБОЧИЙ ДИСК С 
ПОДБИВКОЙ

НАКЛАДКА ДЛЯ ВЫСОКОГО 
КОШЕНИЯ

ВСПУШИВАТЕЛЬ  
(ТОЛЬКО В KDC 300 S/SL, 340 S/SL)
*более на стр. 18

ПЛЮЩИЛКИ ПОКОСА 
(ТОЛЬКО В KDC 300 W, 301 W*, 340 
W, 341 W*)
*KDC 301 / 341 W - широкий покос
*более на стр. 19

ТРАНСПОРТЕР ПОКОСА

ЗАШИТНЫЙ КОЖУХ
•	 ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ 

КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ,

•	 ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К 

АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
•	 СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА 

УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

БРУС PerfectCUT
*более на стр. 16-17
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КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ
ФРОНТАЛЬНЫЕ KDF
• брус

Стандартное оснащение: 
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема SafeGEAR • Полозья из закаленаой борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • 
Гидроцилиндр • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения • Регулировка ширины покоса • Цепь предохранительная • 
Шарнирно-телескопический вал •  • Треугольник зацепа • Дополнительные ножи и ключ для монтажа
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*S/SL - вспушиватель/легкий вспушиватель с молотками, изготовленными из искусственного материала

** Для высокого кошения - мин. 3 шт. на брусе 

*** Для работы в составе с задненавесными косилками

   KDF 260     KDF 300     KDF 340     KDF 300S 
/ SL*    KDF 301W*     KDF 340S 

/ SL*    KDF 341W* KDF 390
FORTSCHRITT

Ширина захвата [м] 2,60 3,00 3,40 3,00 3,40 3,90

Ширина валка [м] ~ 0,90 - 1,10 ~ 1,30 - 1,50 ~ 1,80 ~ 1,40 - 1,70 ~ 1,40 - 1,80 ~ 1,60 - 2,30

Требуемое количество гидравлических

соединений
1 x одностороннего действия -

Производительность [га/ч] ~  2,80 ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 3,00

Кол-во дисков [шт.] 6 7 8 7 8 9

Кол-во ножей [шт. / дл.] 12 / 105 мм 14 / 105 мм 16 / 105 мм 14 / 105 мм 16 / 105 мм 18 / 105 мм

Обороты ВОМ [обр./мин] 1000

Категория навески ПНУ II

Мощность трактора [л.с.] от 70 от 80 от 90 от 100 от 110 от 82

Масса [кг] 805 940 1020 1205 1215 1140 1150 820

Шарнирно-телескопический вал
трактор - косилка: с фрикционной муфтой

встроенный: с односторонней муфтой

трактор - косилка: с фрикционной муфтой,
встроенный: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней

муфтой

трактор -
косилка: с

односторонней

фрикционной

муфтой

Валкообразователь дисковый 
одинарный [шт.]

2 2 -

Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе

-

Валкообразователь дисковый двойной 
[шт.]

- - 2 2

Цены в ЕВРО € 7 700 € 8 300 € 9 100 € 11 300 € 12 900 € 11 900 € 13 900 € 8 500

KDF 260     KDF 340     KDF 300S 
/ SL*    KDF 301W*     KDF 340S 

/ SL*    KDF 341W* KDF 390
FORTSCHRITT

Деревянный транспортный ящик € 65 € 70 € 75 -

    KDF 260     KDF 300     KDF 340     KDF 300S 
/ SL*    KDF 301W*     KDF 340S 

/ SL*    KDF 341W* KDF 390
FORTSCHRITT

Накладка для высокого кошения кпл. - 
[€ 50 / шт. ]**

€ 300 € 350 € 400 € 350 € 400 € 450

Светоотражающие таблички - комп. € 130 -

Боковое смещение- адаптер*** € 1 200 -

Цилиндр для смещения*** € 250 -

РАБОЧИЙ ДИСК С ПОДБИВКОЙ [шт.] € 100 Стандарт € 100

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDF

ВСПУШИВАТЕЛЬ  
(ТОЛЬКО В KDF 300 S/SL, 340 S/SL)
*более на стр. 18

ПЛЮЩИЛКИ ПОКОСА 
(ТОЛЬКО В KDF 300 W, 340 W)
*более на стр. 19

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDF

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ 
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЧВЫ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ
- �УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОСИЛКИ СО 

ВСПУШИВАТЕЛЕМ  И ПЛЮЩЕНИЕМ

- МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЛОКИРОВКА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МАШИНАМИ ДЛЯ СБОРА ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 
(САМОСОБИРАЮЩИЕ ПРИЦЕПЫ, ПРЕССЫ)
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВА ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ
- ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ПУТЕМ ПЕРЕСТАНОВКИ РЕДУКТОРА  - ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАБОТЫ С ТРАКТОРАМИ С ЛЕВЫМИ ИЛИ ПРАВЫМИ ОБОРОТАМИ ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО 
ВАЛА
- РАБОТА С АДАПТЕРОМ БОКОВОГО СМЕЩЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ НЕСКОШЕННЫХ УЧАСТКОВ 
ТРАВЫ ПРИ ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

-БОЛЕЕ 2 ТЫС. КОСИЛОК СЕРИИ KDF РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

НАВЕСКА
•	 КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ
•	 МЕНЬШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ДАЖЕ ПРИ 

БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ - ЗАЩИТА ДЕРНА И ЧИСТОТА КОРМА
•	 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
•	 МОНТАЖ НА ЗАЦЕПНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА
•	 БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ ДАЖЕ 

НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ
•	 РАВНОМЕРНАЯ РАЗРУЗКА НА ВСЕЙ РАБОЧЕЙ 

ШИРИНЕ - РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАЖИМ НА ПОЧВУ

РЕЗИНОВЫЕ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ
•	 ОБЛЕГЧАЮТ ФОРМИРОВАНИЕ ПОКОСА 

МЕЖДУ КОЛЕСАМИ
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ 

ШИРИНЫ ВАЛКА

ЗАШИТНЫЙ КОЖУХ
•	 ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ 

КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ,

•	 ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К 

АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
•	 СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА 

УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 

ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ 
ВАЛОВ

•	 ТИХАЯ РАБОТА

БРУС PerfectCUT
*более на стр. 16-17

БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ - АДАПТЕРРАБОЧИЙ ДИСК С 
ПОДБИВКОЙ

НАКЛАДКА ДЛЯ ВЫСОКОГО 
КОШЕНИЯ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ

О
П

Ц
И

О
Н

А
Л

ЬН
О

Е 
О

СН
А

Щ
ЕН

И
Е

  KDF 260

KDF 300

KDF 260
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КОСИЛКИ ДИСКОВЫЕ
ФРОНТАЛЬНЫЕ TORO 300
• брус

Стандартное оснащение: 
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема SafeGEAR • Полозья из закаленаой борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидроцилиндр 
• Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения • Регулировка ширины покоса • Шарнирно-телескопический вал • Треугольник зацепа • 
Дополнительные ножи и ключ для монтажа
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*** Для работы в составе с задненавесными косилками

**  Для высокого кошения - мин. 3 шт. на брусе .Для защиты бруса от камней-количество дисков=количество накладок для высокого кошения.

   TORO 300

Ширина захвата [м] 3,00

Ширина валка [м] ~ 1,40 - 1,70

Требуемое количество гидравлических соединений -

Производительность [га/ч] ~ 3,50

Кол-во дисков [шт.] 7

Кол-во ножей [шт.] 14 / 105 мм

Обороты ВОМ [обр./мин] 1000

Категория навески ПНУ II

Мощность трактора [л.с.] от 75

Масса [кг] 770

Шарнирно-телескопический вал
Трактор-косилка: с фрикционной муфтой

Встроенный: с одностронней муфтой

Валкообразователь дисковый одинарный [шт.] 2

Валкообразователь дисковый двойной [шт.] -

Цены в ЕВРО € 7 500

   TORO 300

Деревянный транспортный ящик € 70

   TORO 300

Накладка для высокого кошения - [€ 50 / шт.]** € 350

Боковое смещение адаптер*** € 1 200

Рабочий диск с подбивкой [шт.] € 100

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛКИ TORO

НАВЕСКА
•	 КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ТРЕХ ПЛОСКОСТЯХ
•	 МЕНЬШИЙ ВЕС ЗАЦЕПА СНИЖАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В МОЩНОСТИ 

ТРАКТОРА
•	 МОНТАЖ НА ЗАЦЕПНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА
•	 БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ 

ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ 
СКЛОНАХ

•	 РАВНОМЕРНАЯ РАЗРУЗКА НА ВСЕЙ 
РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ - РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
НАЖИМ НА ПОЧВУ

РЕЗИНОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ
•	 ОБЛЕГЧАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ПОКОСА 

МЕЖДУ КОЛЕСАМИ- БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ 
КОРМ

•	 ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ 
ШИРИНУ ВАЛКА

ЗАШИТНЫЙ КОЖУХ
•	 ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ 

КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ,

•	 ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К 

АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
•	 СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА 

УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 

ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВАЛОВ
•	 ТИХАЯ РАБОТА

БРУС PerfectCUT
*более на стр. 16-17

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛКИ TORO
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕРВИС, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ 
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЧВЫ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И КРУТЫХ СКЛОНАХ
- ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ -МЕНЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МАШИНАМИ ДЛЯ СБОРА ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 
(САМОСОБИРАЮЩИЕ ПРИЦЕПЫ, ПРЕССЫ)
- СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБНУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ
- ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ПУТЕМ ПЕРЕСТАНОВКИ РЕДУКТОРА  - ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАБОТЫ С ТРАКТОРАМИ С ЛЕВЫМИ ИЛИ ПРАВЫМИ ОБОРОТАМИ ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО 
ВАЛА

-НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
-РЕМОНТОПРИГОДНА

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- �ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА БРУС PEFECTCUT СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ - АДАПТЕРРАБОЧИЙ ДИСК С 

ПОДБИВКОЙ
НАКЛАДКА ДЛЯ ВЫСОКОГО 
КОШЕНИЯ
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ДВУХСТОРОННИЕ КОСИЛКИ 
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ
• брус

Стандартное оснащение: 
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снжающие износ полозьев 
• Гидравлический предохранитель • Гидроцилиндр • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения 
• Регулировка ширины покоса • Механическая блокировка при транспортировке • Шарнирно-телескопический вал • Дорожная 
сигнализация • Ящик для инструментов • Дополнительные ножи и ключ для монтажа
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE KDD 861 KDD 911 KDD 941

Уменьшение нагрузки гидропневматическое

(монтаж только в фирме SaMASZ)
€ 1 400

Панель управления

(монтаж только в фирме SaMASZ)
€ 1 700

Накладка для высокого кошения кпл. -  
[€ 50 / шт.]**

2 x € 350 2 x € 400

Валкообразователь дисковый двойной [шт.] 4 x € 230

Рабочий диск с подбивкой [шт.] € 100

KDD 861 KDD 911 KDD 941

Деревянный транспортный ящик € 130 € 140 € 150

KDD 861 KDD 911 KDD 941

Ширина захвата [м]* 8,60 9,10 - 9,30 9,40

Ширина валка [м] 2 x 1,90 - 2,30 2 x 1,90 - 2,30 2 x 2,3 - 2,70

Требуемое количество гидравлических соединений 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия)

Производительность [га/ч]* ~ 10,00 ~ 11,00 ~ 11,00

Кол-во дисков [шт.] 14 16 16

Кол-во ножей [шт. / дл.] 28 / 105 мм 32 / 105 мм 32 / 105 мм

Обороты ВОМ [обр./мин] 1000

Категория навески ПНУ II / III

Мощность трактора [л.с.]* от 130 от 140 от 140

Масса / Масса с „H” [кг] 2125 / 2100 2290 / 2190 2290 / 2190

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная

Валкообразователь дисковый одинарный [шт.]  

Цены в ЕВРО € 20 300 По заказу € 21 900

* Для комплекса с фронтальной косилкой KDF.

**  Для высокого кошения - мин. 3 шт. на брусе .Для защиты бруса от камней-количество дисков=количество накладок для высокого кошения.

ВНИМАНИЕ! Указанные цены не включают цены фронтальной косилки. Чтобы узнать стоимость 
целого комплекса MegaCUT добавь стоимость косилки KDF (см. с. 30-33)

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
- KDD РАБОТАЯ В СОСТАВЕ С ФРОНТАЛЬНОЙ КОСИЛКОЙ, ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ПРОЕЗДА СОЗДАЮТ ТРИ 
ПОКОСА

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 
ТРАКТОРОВ
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ
- БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ MEGACUT - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РАСХОДОВ

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК 
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

- БОЛЕЕ 400 КОСИЛОК KDD РАБОТАЮЩИХ НА ПОЛЯХ ВСЕГО МИРА

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ РАМКА С ФОНАРЯМИ 
(СТАНДАРТ)

НАКЛАДКА ДЛЯ ВЫСОКОГО 
КОШЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА
•	 БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ 

ПОЧВЫ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И 
КРУТЫХ СКЛОНАХ

•	 ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ,
•	 ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАВЕСКА
•	 РАБОЧАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕНА В ЦЕНТРЕ 

ТЯЖЕСТИ - РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЕСА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,

•	 ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
РАБОТАТЬ НА НЕРОВНОСТЯХ

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
•	 ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ 

КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ,

•	 ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К 

АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
•	 СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА 

УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
•	 СНИЖАЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ БРУСА,
•	 ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

БРУС PerfectCUT
*более на стр. 16-17

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ 

ПОМОЩИ ШАРНИРНО-
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВАЛОВ

•	 ТИХАЯ РАБОТА

РАБОЧИЙ ДИСК С 
ПОДБИВКОЙ

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА
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ДВУХСТОРОННИЕ КОСИЛКИ
MegaCUT-R i GigaCUT-R  

• для тракторов с реверсом

• брус

Стандартное оснащение: 
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • 
Гидравлический предохранитель • Гидроцилиндр • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения • 
Регулировка ширины покоса • Храповой механизм • Механическая блокировка при транспортировке • Шарнирно-телескопический вал 
• Дорожная сигнализация • Ящик для инструментов • Регулируемые  опорные стопы • Дополнительные ножи и ключ для монтажа
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   MegaCUT-R 861    GigaCUT-R 861 S / SL*     MegaCUT-R 941   GigaCUT-R 941 S / SL*

Уменьшение нагрузки гидропневматическое

(монтаж только в фирме SaMASZ)
€ 1 400

Панель управления

(монтаж только в фирме SaMASZ)
€ 1 700

Накладка для высокого кошения кпл. -
[€ 50 / шт]**

€ 1 050 / € 1 100 € 1 150 / € 1 200

Валкообразователь дисковый двойной [шт.] 4 x € 230 - 4 x € 230 -

Рабочий диск с подбивкой [шт.] € 100

   MegaCUT-R 861    GigaCUT-R 861 S / SL*     MegaCUT-R 941   GigaCUT-R 941 S / SL*

Ширина захвата [м] 8,60 8,60 9,40 9,40

Ширина валка [м] 2 x 1,90 - 2,30 2 x 1,60 - 2,80 2 x 2,30 - 2,70 2 x 2,00 - 2,50

Требуемое количество гидравлических соединений 2 x одностороннего действия

Производительность [га/ч] ~ 10,00 ~ 11,00

Кол-во дисков [шт.] 21 (22 с фронтальной косилкой KDF 340) 23 (24 с фронтальной косилкой KDF 340)

Кол-во ножей [шт./дл.] 28 / 105 мм 32 / 105 мм

Обороты ВОМ [обр./мин] 1000

Категория навески ПНУ III

Мощность трактора [л.с.] от 150 от 160 от 160 от 180

Масса / Масса с „H” [кг] 2125 / 2100 2290 / 2190

Шарнирно-телескопический вал
трактор - косилка: без муфты,

встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная

Валкообразователь дисковый одинарный [шт.] 4 - 4 -

Цены в ЕВРО с фронтальной косилкой KDF 300 € 32 200 По заказу € 34 200 По заказу

Цены в ЕВРО с фронтальной косилкой KDF 340 € 33 000 По заказу € 35 000 По заказу

* S/SL- вспушиватель/легкий вспушиватель с молотками, изготовленными из искусственного материала

**  Для высокого кошения - мин. 3 шт. на брусе .Для защиты бруса от камней-количество дисков=количество накладок для высокого кошения.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD-R

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD-R
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
- KDD-R РАБОТАЯ В КОМПЛЕКТЕ С ФРОНТАЛЬНОЙ КОСИЛКОЙ ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ПРОЕЗДА 
СОЗДАЮТ ТРИ ПОКОСА
- УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТАХ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 
ТРАКТОРОВ
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ
- БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ MEGACUT-R - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РАСХОДОВ

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- �ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ 
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ПРУЖИННАЯ РАЗГРУЗКА
•	 БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ 

ПОЧВЫ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ И 
КРУТЫХ СКЛОНАХ

•	 ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ,
•	 ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАВЕСКА
•	 РАБОЧАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕНА В ЦЕНТРЕ 

ТЯЖЕСТИ - РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЕСА  ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ БРУСА,

•	 ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
РАБОТАТЬ НА НЕРОВНОСТЯХ

ЗАШИТНЫЙ КОЖУХ
•	 ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ 

КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ,

•	 ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К 

АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
•	 СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА 

УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
•	 СНИЖАЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ БРУСА,
•	 ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

ЗАМЕНЯЕМЫЙ ЗАЦЕП
•	РАБОТА С РЕВЕРСОМ

БРУС PerfectCUT
*более на стр. 16-17

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ 

ПОМОЩИ ШАРНИРНО-
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВАЛОВ

•	 ТИХАЯ РАБОТА

ВСПУШИВАТЕЛЬ  
(ТОЛЬКО В KDD-R 861 S/SL,KDD-R 941 S/SL)
*более на стр. 18

НАКЛАДКА ДЛЯ ВЫСОКОГО 
КОШЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯРАБОЧИЙ ДИСК С 
ПОДБИВКОЙ

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА
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Стандартное оснащение: 
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • 
Гидравлический предохранитель • Гидроцилиндр • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения • 
Регулировка ширины покоса • Механическая блокировка • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для монтажа 
• Дорожная сигнализация • Ящик для инструментов • Регулируемые  опорные стопы

Стандартное оснащение в версии с транспортером: 
 • Датчик приближения • Электрический пульт управления • Независимая система привода транспортера
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Typ KDD 861 S / SL* KDD 861 W* KDD 911 S / SL* KDD 941 S / SL* KDD 941 W*

Ширина захвата [м]*** 8,60 8,60 9,10 - 9,30 9,40 9,40

Ширина валка [м] 2 x 1,60 - 2,10 2 x 1,40 - 1,70 1,80 - 2,00 2 x 2,0 - 2,50 2 x 1,70 - 2,0

Требуемое количество гидравлических соединений 3 x одн. действия

Производительность [га/ч]*** ~ 10,00 ~ 11,00

Кол-во дисков [шт.] 14 16

Кол-во ножей [шт. / дл.] 28 / 105 мм 28 / 105 мм 32 / 105 мм 32 / 105 мм 32 / 105 мм

Обороты ВОМ [обр./мин] 1000

Категория навески ПНУ III

Мощность трактора [л.с.]*** от 160 от 160 от 180 от 180 от 180

Масса / Масса с „H” [кг] 2920 / 2785 2815 / 2680 3850 / 3670 2990 / 2855 3010 / 2875

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная

Валкообразователь дисковый одинарный [шт.] Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе

Цены в ЕВРО € 27 100 € 29 500 По заказу € 28 900 € 30 500

Версия с транспортером покоса  (+T) € 40 500 € 42 900 По заказу € 43 200 € 44 500

KDD 861 S* KDD 861 W* KDD 911 S KDD 941 S* KDD 941 W*

Уменьшение нагрузки гидропневматическое

(монтаж только в фирме SaMASZ)
€ 1 400

Панель управления

(монтаж только в фирме SaMASZ)
€ 1 700

Накладка для высокого кошения кпл. -
[€ 50 / шт]**

2 x € 350 2 x € 400

Рабочий диск с подбивкой [шт.] € 100 Стандарт € 100 € 100 Стандарт

Зашита нижная € 280 - € 300

ДВУХСТОРОННИЕ КОСИЛКИ
• вспушиватель и плющение
• транспортер покоса
• брус

* S/SL- вспушиватель/легкий вспушиватель с молотками, изготовленными из пластикового материала

**  Для высокого кошения - мин. 3 шт. на брусе .Для защиты бруса от камней-количество дисков=количество накладок для высокого кошения.

*** Для комплекса с фронтальной косилкой KDF.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК 
СЕРИИ KDD

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ 
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛАДОК ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
- �KDD РАБОТАЯ:  

- В СОСТАВЕ С ФРОНТАЛЬНОЙ КОСИЛКОЙ ВО ВРЕМЯ ОДНОГО ПРОЕЗДА СОЗДАЕТ ТРИ  ВАЛКА 
- С ТРАНСПОРТЕРОМ УКЛАДЫВАЕТ ОДИН ВАЛОК

- УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ С ПОМОЩЬЮ ВСПУШИВАТЕЛЯ И ТРАНСПОРТЕРОВ

- УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ ПРОИСХОДИТ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПОДЪЕМА НА ПОВОРОТА
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- ШКВОРНИ НИЖНЕГО ЗАЦЕПА ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ
- РЕГУЛИРОВКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ С 
КАБИНЫ ТРАКТОРА В ОПЦИИ 
- ЭКОНОМИЯ МЕСТА ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ

- БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК
- ПРОВЕРЕННЫЙ НА РЫНКАХ ВСЕГО МИРА РЕЖУЩИЙ БРУС PERFECTCUT СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

- БОЛЕЕ 2 ТЫС. КОСИЛОК KDD РАБОТАЮЩИХ НА РОЛЯХ ВСЕГО МИРА

ДИСК С ПОДБИВКОЙ НАКЛАДКА ДЛЯ ВЫСОКОГО 
КОШЕНИЯ

ТРАНСПОРТЕР ПОКОСА
•	 ЭКОНОМИЯ ПРОЕЗДОВ,
•	 РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ,
•	 ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ВОРОШЕНИЯ И СГРЕБАНИЯ

СОБСТВЕННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА
•	 ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРОВ,
•	 УМЕНЬШАЕТ НАГРУЗКУ НА ГИДРАВЛИКУ 

ТРАКТОРУ.

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ С ЗАДНИМ 
ДАЛЬНИМ СВЕТОМ (СТАНДАРТ)

УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ
•	 РЕГУЛИРУЕМАЯ РАЗГРУЗКА РАБОЧЕЙ 

СИСТЕМЫ - БОЛЬШОЙ УГОЛ 
КОПИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

•	 ПРУЖИННОЕ В СТАНДАРТЕ
•	 ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (ОПЦИЯ)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАВЕСКА
•	 РАБОЧАЯ СИСТЕМА ПОДВЕШЕНА В 

ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ - РАВНОМЕРНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЕСА НА ВСЮ ШИРИНУ 
БРУСА,

•	 ИДЕАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА 
ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ НА 
НЕРОВНОСТЯХ

ЗАШИТНЫЙ КОЖУХ
•	 ВЫСОКО ПОДНИМАЕМЫЙ БРЕЗЕНТОВЫЙ 

КОЖУХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ,

•	 ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫЛЕТА КАМНЕЙ,
•	 ЗАЩИТНЫЙ ФАРТУК - СТОЙКИЙ К 

АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ,
•	 СКЛАДЫВАЕМАЯ БОКОВАЯ ЗАЩИТА 

УМЕНЬШАЕТ ТРАНСПОРТНУЮ ШИРИНУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
•	 СНИЖАЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ БРУСА,
•	 ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, БРУС PerfectCUT

*побробнее на стр. 16-17

УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 

ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ 
ВАЛОВ

•	 ТИХАЯ РАБОТА

ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ
•	 РЕГУЛИРУЕМЫЙ,
•	 ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕПОЛНОГО ПОДЪЕМА 

КОСИЛОК ПРИ РАЗВОРОТЕ

ВНИМАНИЕ! Указанные цены не включают цены фронтальной косилки. Чтобы узнать стоимость 
целого комплекса MegaCUT добавь стоимость косилки KDF (см. с. 30-33)

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА
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BОРОШИЛКИ КАРУСЕЛЬНЫЕ

P 4   4 - РОТОРНЫЕ
P 6   6 - РОТОРНЫЕ 
P 10   10 - РОТОРНЫЕ

Typ     P4 - 471     P4 - 531     P6 - 651     P6 - 771     P4 - 471 C      P4 - 531 C      P6 - 651 C      P6 - 771 C      P10-1100

Ширина захвата [м] 4,70 5,30 6,50 7,70 4,70 5,30 6,50 7,70 11,3

Кол-во роторов 
[шт.]

4 6 4 6 10

Требуемое 
количество

гидравлических 
соединений

1 x одностороннего действия 2 x одностороннего действия 2 x двустороннего действия

2 x 
двустороннего 

действия

Производите-
льность [га/ч]

~ 5,60 ~ 6,30 ~ 7,80 ~ 9,20 ~5,60 ~6,30 ~7,80 ~9,20 ~17

Кол-во плеч 
ротора [шт.]

6

Диаметр ротора 
[см]

160 172 160 172 160 172 160 172 160

Обороты ВОМ 
[обр./мин]

540

Категория навески 
ПНУ

II Балка

Мощность трактора 
[л.с.]

от 30 от 40 от 50 от 60 от 30 от 40 от 50 от 60 от 80

Шины 16 x 6,5-8 16 x 6,5-8 / 18 x 8,5 - 8 (транспортные) 18 x 8,5-8

Транспортная 
ширина [м]

3,00 2,95 3,00 2,8

Транспортная 
высота [м]

2,50 2,70 3,60 4,00 2,50 2,70 3,60 4,0 1,40

Масса [кг] 665 680 915 945 680 695 995 1025 2120

Шарнирно-
телескопический 

вал

трактор - ворошилка: с фрикционной муфтой
трактор - ворошилка: без муфты,

встроенный: с фрикционной муфтой

Цены в ЕВРО € 5 900 € 6 350 € 8 450 € 8 900 € 6 600 € 6 900 € 9 100 € 9 500 По заказу

Стандартное оснащение: 
Защита от потери пальцев • Гидравлическое складывание • Регулируемый угол разброса покоса • Регулировка колес для работы на 
окраине луга • Светоотражающие указатели • Шарнирно-телескопический вал • Передача • Цепь предохранительная

    P4 - 471     P4 - 531     P6 - 651     P6 - 771      P6 - 771 C     P4 - 471 C      P4 - 531 C      P6 - 651 C      P10-1100

Копирующее 
колесо

€ 250  -

BОРОШИЛКИ КАРУСЕЛЬНЫЕ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
БЛОКИРОВКА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЕРВОМОТОР
•	 СИНХРОННОЕ РАСКЛАДЫВАНИЕ 

МАШИНЫ ДАЖЕ НА НЕРОВНОСТЯХ
•	 НОВАТОРСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

ГИДРОЦИЛИНДРА В P6-651 И P6-771

МАСЛЯНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
•	 ТИХАЯ РАБОТА, 
•	 НЕ ТРЕБУЮТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАЩИТА ПЕРЕДАЧИ
•	 ПРЕДОТВРАЩАЕТ 

НАМАТЫВАНИЕ ТРАВЫ

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
•	 УГОЛ РАЗБРОСА ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ,
•	 СТАБИЛЬНОСТЬ МАШИНЫ НА 

ВЛАЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАВЕСКА
•	 КАЧАЮЩАЯСЯ - УВЕЛИЧИВАЕТ УГОЛ 

КОПИРОВАНИЯ,
•	 СКРУЧИВАЕМЫЙ - ОБЛЕГЧАЕТ 

МАНЕВРИРОВАНИЕ

ВЕРСИЯ ПОЛУПРИЦЕПНАЯ (С)
•	 ПЛАВНАЯ УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ ПРИ ПОМОЩИ 

ГИДРОЦИЛИНДРА,
•	 ЛЕГКОЕ И БЫСТРОЕ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ТРАКТОРОМ 

(ПОЛЕВАЯ БАЛКА), 
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ТРАКТОРОМ МЕНЬШЕГО ВЕСА
*только в P4-471C, P4-531C, P6-651C, P6-771C

ПРУЖИННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ
•	 СТАБИЛИЗИРУЮТ МАШИНУ ВО ВРЕМЯ 

РАБОТЫ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКЗАТЕЛИ С 
ЗАДНИМ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ 

ПЛЕЧО РОТОРА
•	 КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПАЛЬЦА,
•	 ОПТИМАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ К РЕЛЬЕФУ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНОЕ 
РАЗБРАСЫВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ

МАСЛЯНАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ОЧЕНЬ ТИХАЯ РАБОТА
•	 КАК ЧАСТЬ ГЛАВНОЙ РАМЫ СНИЖАЕТ ОБЩИЙ 

ВЕС МАШИНЫ

МАСЛЯНАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ШАРНИРЫ CARDANA С ЛЕГКИМ 

ДОСТУПОМ К ТОЧКАМИ СМАЗКИ, 
ГАРАНТИРУЮТ ПОСТОЯННУЮ И 
ПЛАВНУЮ ПЕРЕДАЧУ ПРИВОДА МЕЖДУ 
РОТОРАМИ

ПРУЖИННЫЕ ПАЛЬЦЫ
•	 ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ HIGH 

DYNAMIC,
•	 ЧЕТЫРЕ ВИТКА УВЕЛИЧИВАЮТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ,
•	 ИННОВАЦИОННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ
•	 ДВА УГЛА АТАКИ

БЛОКИРОВКА ПАЛЬЦА
•	 ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОТЕРИ ВО ВРЕМЯ 

РАБОТЫ



Z
G

R
A

B
IA

R
K

I

Z
G

R
A

B
IA

R
K

I
W

O
Z

Y
 P

A
S

Z
O

W
E

W
O

Z
Y

 P
A

S
Z

O
W

E

42 43

Гр
а
б
л
и

Гр
а
б
л
и

2
 Г

О
Д

А
 Г

А
РА

Н
Т

И
И

ТЕ
Х

Н
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
Д

А
Н

Н
Ы

Е

ГРАБЛИ
1-КАРУСЕЛЬНЫЕ
Z - НАВЕСНЫЕ

Typ Z - 300 Z - 350 Z - 410 Z - 440 Z - 470

Ширина захвата [м] 3,00 3,50 4,10 4,40 4,70

Ширина валка [м] 0,80 - 1,50

Производительность [га/ч] ~ 3,00 ~ 3,50 ~ 4,50 ~ 5,00 ~ 5,60

Кол-во плеч ротора [шт.] 8 9 11 13

Диаметр карусели [м] 2,65 2,80 3,30 3,50 3,80

Кол-во пружин [шт.] 3 4

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Категория навески ПНУ II

Мощность трактора [л.с.] от 20 от 25 от 40 от 45 от 50

Шины 15 x 6,0 - 6 16 x 6,5 - 8

Транспортная ширина [м] 1,50 1,90 2,10 2,30

Масса [кг] 310 340 590 740 820

Шарнирно-телескопический вал трактор - грабли: с предохранительной муфтой

Цены в ЕВРО € 3 150 € 3 490 € 4 990 € 6 050 € 7 050

Z - 300 Z - 350 Z - 410 Z - 440 Z - 470

Копирующее колесо € 250 Стандарт

Тандемная транспортная система € 630 Стандарт

Качающаяся сцепка

(монтаж только в фирме SaMASZ) € 700 Стандарт

Транспортное дышло - € 200

Светоотражающие указатели и дорожная сигнализация € 180 Стандарт

Стандартное оснащение: 
Маслянная передача • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины покоса • Регулировка высоты сгребания • Демонтаж плеч 
для транспортировки • Экран покоса • Переднее копирующее колесо ( Z-470) • Дорожная сигнализация (Z-410, Z-440 и Z-470) 
• Тандемная транспортная система (Z-410, Z-440 и Z-470) • Шарнирно-телескопический вал

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 1-КАРУСЕЛЬНЫХ Z

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 1-КАРУСЕЛЬНЫХ СЕРИИ Z
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ КАСАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧЕ ГАРАНТИРУЮТ 

ИДЕАЛЬНУЮ УКЛАДКУ ПОКОСА ,

- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ 

СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ

- ТАНДЕМНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

- ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ НА ТВЕРДЫХ И ПОДМОКШИХ ЛУГАХ

- МАСЛЯНЫЕ И СУХИЕ ПЕРЕДАЧИ (Z 470) ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТИХУЮ И СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ
- БЛОКИРОВКА ПЛЕЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ БЛАГОДАРЯ СКЛАДЫВАЕМЫМ ПЛЕЧАМ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА

- НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
-РЕМОНТОПРИГОДНА

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРУСЕЛЬНЫХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ 
- ПЕРЕДАЧИ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРУЖИННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ
•	 СТАБИЛИЗИРУЮТ МАШИНУ ВО ВРЕМЯ 

РАБОТЫ

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
•	 ЛУЧШЕЕ КОПИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ *Z300 и Z350 опция

ЭКРАН ПОКОСА
•	 СКЛАДЫВАЕМЫЙ,
•	 РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ 

СГРЕБАЕМОГО ВАЛКА

ТРАНСПОРТНЫЕ КАРМАНЫ 
ДЛЯ СГРЕБАЮЩИХ ПЛЕЧ

РУКОЯТКА РЕГУЛИРОВКИ
•	 ПЛАВНАЯ УСТАНОВКА ВЫСОТЫ 

РАБОТЫ
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ИЗ 

КАБИНЫ
*кроме Z300 и Z350

ЗАЦЕП
•	 КАЧАЮЩИЙСЯ - 

УВЕЛИЧИВАЕТ УГОЛ 
КОПИРОВАНИЯ,

•	 СКРУЧИВАЕМЫЙ 
- ОБЛЕГЧАЕТ 
МАНЕВРИРОВАНИЕ *Z300 
и Z350 опция

СВЕТООТРАЩАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ С 
ЗАДНИМ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ 
*Z 300 i Z 350 опция

КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО 

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

МАСЛЯНАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ТИХАЯ РАБОТА,
•	 МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ГРАБЛИ
1-КАРУСЕЛЬНЫЕ
UNO - полуприцепные

UNO 410 UNO 470

Ширина захвата [м] 4,10 4,70

Ширина валка [м] 0,80 - 1,50 0,80 - 1,50

Требуемое количество гидравлических

соединений
1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия

Производительность [га/ч] ~ 4,50 ~ 5,60

Кол-во плеч ротора [шт.] 11 13

Диаметр карусели [м] 3,30 3,80

Кол-во пружин [шт.] 4

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Категория навески ПНУ дышло

Мощность трактора [л.с.] от 35 от 45

Шины 16 x 6,5 - 8 18 x 8,5 - 8

Транспортная ширина [м] 1,80 2,35

Масса [кг] 740 890

Шарнирно-телескопический вал трактор - грабли: с предохранительной муфтой

Цены в ЕВРО € 6 900 € 8 800

UNO 410 UNO 470

Спаренные колеса-состав € 750

Второе копирующее колесо € 850

Стандартное оснащение: 
Гидравлический подъем для транспортировки • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины покоса • Регулировка высоты 
сгребания • Демонтаж плеч для транспортировки • Экран покоса • Переднее копирующее колесо • Дорожная сигнализация • Тандемная 
транспортная система • Шарнирно-телескопический вал

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 1-КАРУСЕЛЬНЫХ UNO

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 1-КАРУСЕЛЬНЫХ UNO

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕРВИС, ЗАПЧАСТИ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- �ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ КАСАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В РЕДУКТОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ВЛИЯЮТ НА УКЛАДКУ ПОКОСА,

- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ 
СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ
- ТАНДЕМНАЯ  ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
- ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА
- ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ -МЕНЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОЧВУ

- МАСЛЯНЫЕ И СУХИЕ ПЕРЕДАЧИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТИХУЮ И СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ
- БЛОКИРОВКА ПЛЕЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
- ГИДРАВЛИЧЕСКИ-МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ БЛАГОДАРЯ СКЛАДЫВАЕМЫМ ПЛЕЧАМ
- БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ТРАКТОРОМ МЕНЬШЕГО ВЕСА
- ТРАНСПОРТИРОВКА С ПОМОЩЬЮ ТАНДЕМНЫХ КОЛЕС

- НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
-РЕМОНТОПРИГОДНА

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРУСЕЛЬНЫХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ
- ПЕРЕДАЧИ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРАНСПОРТНАЯ  
СИСТЕМА
•	 ЛУЧШЕЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА

РЕГУЛИРУЕМОЕ КОПИРУЮЩЕЕ 
КОЛЕСО

ЭКРАН ПОКОСА
•	 СКЛАДНОЙ
•	 РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ 

СГРЕБАЕМОГО ВАЛКА

ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА
•	 ГИДРАВЛИЧЕСКИ-МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ 
СГРЕБАНИЯ

ТРАНСПОРТНЫЕ КАРМАНЫ 
ДЛЯ СГРЕБАЮЩИХ ПЛЕЧ

ЗАЦЕП 
•	 БЫСТРОЕ АГРЕГИРОВАНИЕ
•	 ПЛАВНАЯ УСТАНОВКА ДЫШЛА

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ С 
ЗАДНИМ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ 

ПЕРЕДАЧА
•	 ТИХАЯ РАБОТА
•	 МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
•	 UNO 410 - МАСЛЯНАЯ
•	 UNO 470 - СУХАЯ

КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО 

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

О
П

Ц
И

О
Н

А
Л

ЬН
О

Е 
О

СН
А

Щ
ЕН

И
Е



Z
G

R
A

B
IA

R
K

I

Z
G

R
A

B
IA

R
K

I
W

O
Z

Y
 P

A
S

Z
O

W
E

W
O

Z
Y

 P
A

S
Z

O
W

E

46 47

Гр
а
б
л
и

Гр
а
б
л
и

2
 Г

О
Д

А
 Г

А
РА

Н
Т

И
И

ТЕ
Х

Н
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
Д

А
Н

Н
Ы

Е

ГРАБЛИ 
2-КАРУСЕЛЬНЫЕ
Z2 - центральный валок

 Z 2 - 780  Z 2 - 840

Ширина захвата [м] 7,20 - 7,60 7,60 – 8,40

Ширина валка [м] 1,50 - 2,00 1,20 - 2,00

Требуемое количество гидравлических соединений 1 x одностороннего действия
1 x одностороннего действия

1 x двустороннего действия

Производительность [га/ч] ~ 8,00 ~ 9,00

Кол-во плеч на карусель [шт.] 11

Кол-во демонтированных плеч на

карусели для транспортировки [шт.]
4

Кол-во пружин [шт.] 4

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Категория навески ПНУ II

Мощность трактора [л.с.] от 60 от 80

Шины 16 x 6,5 - 8 / 340/55-16

Транспортная ширина [м] 2,90 3,00

Высота транспортная [м] 3,00 3,75

Масса [кг] 2040 2330

Шарнирно-телескопический вал

трактор - грабли:
широкоугольный,

встроенный: 1. без муфты,
2. с односторонней

предохранительной муфтой

трактор-грабли: широкоугольный с одностронней мутой

встроенный: 1. широкоугольный

2. с предохранительной муфтой

Укладывание покоса в направлении прохода по центру по центру

Цены в ЕВРО € 16 990 € 18 900

Стандартное оснащение: 
Гидравлическое складывание • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины покоса • Качающаяся сцепка • Блокировка подъема каруселей и 
механизм удерживающий грабли на поворотах • Регулировка высоты сгребания • Демонтаж плеч для транспортировки • Экран покоса • Дорожная 
сигнализация • Тандемная транспортная система • Шарнирно-телескопический вал

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-КАРУСЕЛЬНЫХ Z2

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-КАРУСЕЛЬНЫХ Z2
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- �ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ КАСАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В РЕДУКТОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ВЛИЯЮТ НА УКЛАДКУ ПОКОСА,

-ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ 
СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ,
-ТАНДЕМНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА,
-ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА,
-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ НА ТВЕРДЫХ И ПОДМОКШИХ ЛУГАХ,
-БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ УМЕНЬШЕНИЯ НАГРУЗКИ РАБОЧИХ СИСТЕМ ЗАЩИЩАЕТСЯ ДЕРН

- МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ШИРИНЫ: 
• ОТ 7,20 ДО 7,60 М В Z2 780 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (ОПЦИЯ) 
• ОТ 7,60 ДО 8,40 М В Z2 840 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (СТАНДАРТ)
-УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА БЛАГОДАРЯ СКЛАДЫВАЕМЫМ ПЛЕЧАМ
-БОЛЬШОЙ УГОЛ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА
-МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
-АВТОМАТИЧЕСКИ ОПУСКАЕМЫЙ ЭКРАН ПОКОСА
-ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОДОВЫМИ КОЛЕСАМИ - МАШИНА СЛЕДУЕТ ПО СЛЕДУ ТРАКТОРА
-БОЛЬШИЕ ТРАНСПОТНЫЕ КОЛЕСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРУСЕЛЬНЫХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ
- ПЕРЕДАЧИ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПРУЖИНЫ
•	 РЕГУЛИРОВКА НАЖИМА РАБОЧИХ 

УЗЛОВ НА  ПОЧВУ

ВАЛ УСТАНОВЛЕННЫЙ В РАМЕ
•	 НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ,
•	 ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

6 ТАНДЕМНЫХ КОЛЕС НА 
РОТОР
•	 ЛУЧШЕЕ КОПИРОВАНИЕ 

РЕЛЬЕФА
•	 СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 

ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ЗАЦЕП
•	 КАЧАЮЩИЙСЯ - УВЕЛИЧИВАЕТ 

УГОЛ КОПИРОВАНИЯ,
•	 СКРУЧИВАЕМЫЙ - ОБЛЕГЧАЕТ 

МАНЕВРИРОВАНИЕ

РУКОЯТКА 
РЕГУЛИРОВКИ
•	 ПЛАВНАЯ УСТАНОВКА 

ВЫСОТЫ РАБОТЫ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ С 
ЗАДНИМ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ 

МАСЛЯНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
•	 ТИХАЯ РАБОТА,
•	 МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
•	 ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ШАТУНОВ 

(Z2 840)
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ГРАБЛИ
2-КАРУСЕЛЬНЫЕ
DUO - 1 или 2 валка
- смещаемый задний ротор

DUO 680 DUO 740

Ширина захвата [м] 3,40 - 6,80 3,50 - 7,40

Ширина валка [м] 0,80 - 1,50

Требуемое количество

гидравлических соединений
1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия

Производительность [га/ч] ~ 5,00 - 6,50 ~ 8,00

Кол-во плеч на карусель [шт.] 11

Кол-во демонтированных плеч на

карусели для транспортировки [шт.]
- 6

Кол-во демонтированных плеч на

карусели для транспортировки [шт.]
4

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Категория навески ПНУ II

Мощность трактора [л.с.] от 60

Шины 18 x 8,5 - 8

Транспортная ширина [м] max: 3,00 min: 1,80 2,55 без плеч

Высота транспортная [м] 2,00

Высота хранения [м] 1,50

Масса [кг] 1720 2050

Шарнирно-телескопический вал трактор - грабли: широкоугольный с односторонней муфтой встроенный: 1. широкоугольный, 2. с предохранительной муфтой

Укладывание покоса в направлении

прохода
слева

Цены в ЕВРО € 16 100 € 18 900

 DUO 680 DUO 740

Спаренные колеса - состав € 1 870

Стандартное оснащение: 
Гидравлическое складывание • Переднее и заднее копирующее колесо • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины покоса • Функция 2 покосов 
• Качающаяся сцепка, блокировка подъема каруселей и механизм задерживающий грабли на поворотах • Регулировка высоты сгребания • Демонтаж 
плеч для транспортировки • Экран покоса • Дорожная сигнализация • Тандемная транспортная система • Шарнирно-телескопический вал

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-КАРУСЕЛЬНЫХ DUO

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-КАРУСЕЛЬНЫХ DUO
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- �ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ КАСАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В РЕДУКТОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ВЛИЯЮТ НА УКЛАДКУ ПОКОСА,

- ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ 
СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ
- ТАНДЕМНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
- ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА

- ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ ВАЛКОВ, ЧТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
- МАСЛЯНЫЕ И СУХИЕ ПЕРЕДАЧИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТИХУЮ И СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ
- БЛОКИРОВКА ПЛЕЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ТРАСНПОРТИРОВКИ (DUO 740)
- ТРАНСПОРТНЫЙ ЗАМОК
- ГИДРАВЛИЧЕСКИ-МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ
- ТАНДЕМНЫЕ КОЛЕСА
- СИСТЕМА ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ОПУСКАНИЯ/ПОДЪЕМА КАРУСЕЛЕЙ

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРУСЕЛЬНЫХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ 
- ПЕРЕДАЧИ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ШИРОКАЯ ТАНДЕМНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
•	 ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА,
•	 СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ 

УСЛОВИЯХ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

МАСЛЯНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
•	 ТИХАЯ РАБОТА, 
•	 МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
•	 ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ШАТУНОВ 

(DUO 740)

ДВУХТОЧЕЧНЫЙ ЗАЦЕП
•	 ШИРОКИЙ УГОЛ ПОВОРОТА

СКЛАДЫВАЕМАЯ ОПОРНАЯ СТОПА

ВАЛ УСТАНОВЛЕННЫЙ В РАМЕ
•	 ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЭКРАНЫ ПОКОСА
•	 СКЛАДЫВАЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИ (DUO 740)
•	 РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ СГРЕБАЕМОГО 

ВАЛКА

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ С 
ЗАДНИМ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ 
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ГРАБЛИ 2-КАРУСЕЛЬНЫЕ
TANGO - 1 или 2 валка
- НЕПОДВИЖНАЯ РАМА С СОВМЕСТНОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ

TANGO 730

Ширина захвата [м] 6,70 - 7,30

Ширина валка [м] 0,80 - 1,50

Требуемое количество гидравлических соединений 2 x двустороннего действия

Производительность [га/ч] ~ 5,60 - 7,50

Кол-во плеч на карусель [шт.] 11

Кол-во демонтированных плеч на

карусели для транспортировки [шт.]
4

Кол-во пружин [шт.] 4

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Категория навески ПНУ II

Мощность трактора [л.с.] от 60

Шины 16 x 6,5 - 8 2x 350/55-16

Транспортная ширина [м] 3,00

Транспортная высота  [м] 3,90

Высота хранения [м] 3,90

Масса [кг] 2450

Шарнирно-телескопический вал
трактор - грабли: широкоугольный встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней предохранительной 

муфтой

Укладывание покоса в направлении прохода слева

Цены в ЕВРО € 21 900

Стандартное оснащение: 
 Последовательный подъем и опускание роторов • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины покоса • Функция 2-х покосов • Блокировка 
подъема каруселей и механизм удерживающий грабли на поворотах • Регулировка высоты сгребания • Экран покоса • Дорожная сигнализация • 
Тандемная транспортная система • Шарнирно-телескопический вал

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-КАРУСЕЛЬНЫХ TANGO

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ 2-КАРУСЕЛЬНЫХ TANGO

ЗАЦЕП
•	 КАЧАЮЩИЙСЯ - 

УВЕЛИЧИВАЕТ УГОЛ 
КОПИРОВАНИЯ,

•	 ПОВОРОТНЫЙ 
- ОБЛЕГЧАЕТ 
МАНЕВРИРОВАНИЕ

ЭКРАН ПОКОСА
•	 СКЛАДЫВАЕМЫЙ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИ
•	 РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ 

СГРЕБАЕМОГО ВАЛКА

ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- �ИЗОГНУТАЯ ФОРМА ПЛЕЧЕЙ И ИХ КАСАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В РЕДУКТОРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ВЛИЯЮТ НА УКЛАДКУ ПОКОСА,

-ТЩАТЕЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ СБОР МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫМ 
СГРЕБАЮЩИМ ПАЛЬЦАМ
-ТАНДЕМНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
-ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ СГРЕБАЮЩЕГО ПАЛЬЦА
-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ НА ТВЕРДЫХ И ПОДМОКШИХ ЛУГАХ

-ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 1 ИЛИ 2 ВАЛКОВ
- СИСТЕМА ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ОПУСКАНИЯ/ПОДЪЕМА КАРУСЕЛЕЙ
-УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ БЛАГОДАРЯ СКЛАДЫВАЕМЫМ БАРЬЕРАМ
-МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ПОВОРОТАХ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
-АВТОМАТИЧЕСКИ ОПУСКАЕМЫЙ ЭКРАН ПОКОСА
-ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОДОВЫМИ КОЛЕСАМИ - МАШИНА СЛЕДУЕТ ПО СЛЕДУ ТРАКТОРА
-БОЛЬШИЕ КОЛЕСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

- БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРУСЕЛЬНАХ ГРАБЛЕЙ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ 
- ПЕРЕДАЧИ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УКАЗАТЕЛИ С 
ЗАДНИМ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ 

РАБОЧАЯ СИСТЕМА
•	 ПОДВЕСКА РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ 

ПОЗВОЛЯЕТ КОПИРОВАНИЕ В ДВУХ 
ПЛОСКОСТЯХ

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
•	 4 ПОВОРОТНЫХ КОЛЕСА 

ОБЛЕГЧАЮТ МАНЕВРИРОВАНИЕ,
•	 ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
•	 СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ 

УСЛОВИЯХ

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ
•	 УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ НА 

ШАРНИРНО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
ВАЛЫ

РУКОЯТКА РЕГУЛИРОВКИ
•	 ПЛАВНАЯ УСТАНОВКА 

ВЫСОТЫ РАБОТЫ

МАСЛЯНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
•	 ТИХАЯ РАБОТА, 
•	 МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
•	 ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ШАТУНОВ 

(TANGO)
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ГРАБЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
TWIST 

Typ TWIST 600

Ширина захвата [м] 6,00

Ширина валка [м] 1,30

Требуемое количество гидравлических

соединений
2 пары (1х привод, 1х складывание)

Производительность [га/ч] 6,0

Количество барабанов [шт.] 2

Кол-во плеч на барабане [шт.] 10

Количество пальцев на плече [шт.] 18

Категория навески ПНУ II

Мощность трактора [л.с.] 80

Шины 15x6,5

Транспортная ширина [м] 2,35

Вид привода гидравлический с трактора

Требуемый расход масла (л/мин) 30

Номинальное давление питания (бар/мпа) 160 / 16

Масса [кг] 770

Цены в ЕВРО По запросу

TWIST 600

Зацеп + балка светоотражающаяя +дорожная 
сигнализация

€ 620

Стандартное оснащение: 
Возможность регулировки рабочей высоты • Складные опорные стопы

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГРАБЛЕЙ TWIST

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГРАБЛЕЙ TWIST
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- ГРЕБЕНЧАТАЯ СИСТЕМА СГРЕБАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОВЫШЕННУЮ НА 75% ЧИСТОТУ СБОРА
- ТЩАТЕЛЬНАЯ И ЧИСТАЯ СБОРКА МАТЕРИАЛА БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНО 
ПРОФИЛИРОВАННЫХ ПАЛЬЦЕВ,
- КОНСТРУКЦИЯ ГРЕБНЕЙ ПРЕПЯТСТВУЕТ СГРЕБАНИЮ КАМНЕЙ В ВАЛОК

- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С МАШИНАМИ ДЛЯ СБОРКИ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 
(САМОСОБИРАЮЩИЕ ПРИЦЕПЫ, ПРЕССЫ),
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ СПЕРЕДИ ИЛИ СЗАДИ ТРАКТОРА,
- ПРИВОД НЕ ТРЕБУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОМ ТРАКТОРА
- УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ,
- МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- РЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА
- КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ОДНОЙ СТОРОНОЙ
- СООТНОШЕНИЕ ВЕСА К РАБОЧЕЙ ШИРИНЕ

СКЛАДЫВАЕМАЯ ОПОРНАЯ СТОПА
•	 ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ СЛОЖЕННОЙ 

МАШИНЫ,
•	 ЭКОНОМИЯ МЕСТА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
•	 ТИХАЯ РАБОТА,
•	 ВОМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА
•	 ЗАЩИТА ДЕРНА
•	 ТЩАТЕЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ,
•	 БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА

ГИДРОЦИЛИНДРЫ

СГРЕБАЮЩИЙ ГРЕБЕНЬ
•	 ТЩАТЕЛЬНОЕ СГРЕБАНИЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ КОРМА.

ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ
•	 ЗАЩИТА МАШИНЫ ВО ВРЕМЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ БАЛКА С ДАЛЬНИМ 
СВЕТОМ

ЗАДНИЙ ЗАЦЕП

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ О
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UNO 700 BASIC UNO 800 BASIC UNO 900 BASIC UNO 1000 BASIC

Вместительность [m3] 7 8 9 10

Кол-во шнеков [шт.] 1

Кол-во ножей [шт.] 7 9

Мощность трактора [л.с.] от 60 от 70

Ширина / Высота [cm] 225 / 232 225 / 247 225 / 266 225 / 283

Разгрузка выгрузное окно

Цены в ЕВРО € 13 900 € 14 200 € 14 700 € 14 900

UNO 600 UNO 700 UNO 800 UNO 900 UNO 1000

Вместительность [m3] 6 7 8 9 10

Кол-во шнеков [шт.] 1

Кол-во ножей [шт.] 7 9

Мощность трактора [л.с.] от 40 от 50 от 60

Ширина / Высота [cm] 210 / 232 225 / 232 225 / 247 225 / 266 225 / 283

Разгрузка выгрузное окно или лента PCV (опция)*

Цены в ЕВРО € 16 500 € 17 300 € 17 700 € 18 200 € 18 500

UNO HD 1000 UNO HD 1200 UNO HD 1400

Вместительность [m3] 10 12 14

Кол-во шнеков [шт.] 1

Кол-во ножей [шт.] 9

Мощность трактора [л.с.] от 60

Ширина / Высота [cm] 255 / 262 255 / 292 255 / 319

Разгрузка выгрузное окно или лента PCV (опция)*

Цены в ЕВРО € 20 200 € 21 100 € 23 400

 * Доступны другие виды выгрузки кормосмесителей - цена по запросу.

* ПОДРОБНЕЕ НА С. 60-61
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UNO 600 S UNO 700 S UNO 800 S UNO 900 S UNO 1000 S

Вместительность [m3] 6 7 8 9 10

Кол-во шнеков [шт.] 1

Кол-во ножей [шт.] 7 9

Мощность трактора [л.с.] от 40 от 50 от 60

Ширина / Высота [cm] 210 / 199 225 / 199 225 / 214 225 / 233 225 / 250

Разгрузка выгрузное окно

Цены в ЕВРО € 16 950 € 17 500 € 18 250 € 18 600 € 19 000

UNO 600 L UNO 700 L UNO 800 L UNO 900 L UNO 1000 L

Вместительность [m3] 6 7 8 9 10

Кол-во шнеков [шт.] 1

Кол-во ножей [шт.] 7 9

Мощность трактора [л.с.] от 40 от 50 от 60

Ширина / Высота [cm] 210 / 217 225 / 217 225 / 232 225 / 251 225 / 268

Разгрузка выгрузное окно или лента PCV (опция)*

Цены в ЕВРО € 16 900  € 17 600 € 18 200 € 18 500 € 18 900

КОРМОСМЕСИТЕЛИ 1-ШНЕКОВЫЕ
OptiFEED UNO

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОСМЕСИТЕЛЕЙ
 OptiFEED UNO

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОСМЕСИТЕЛЕЙ OPTIFEED UNO

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ШНЕК
•	 ТОЛЩИНА СТАЛИ 15ММ,
•	 ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ШНЕКА,
•	 УПРОЧНЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ НОЖИ,
•	 УСИЛЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ НОЖЕЙ 20 ММ

СТЕНКА БУНКЕРА
•	 ВАЛЬЦОВАННАЯ, ЧТО 

ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ 
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ,

•	 ТОЛЩИНА 8 ММ,
•	 СОЕДИНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В 2-Х 

МЕСТАХ

ДНО
•	 ТОЛЩИНА 20 ММ,
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ 

В МЕСТАХ САМОГО БОЛЬШОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

ВЫГРУЗНЫЕ ОКНА
•	 ОТКРЫВАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИ,
•	 МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ 

В ЛЮБОМ МЕСТЕ ПОД 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
КАЖДОГО КЛИЕНТА,

•	 РАЗЛИЧНЫЙ СПОСОБ ВЫГРУЗКИ 
(ЛЕНТА, ОКНО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
БУНКЕРА И Т.П.)

*ПОДРОБНЕЕ НА С. 58

СМОТРОВАЯ ПЛАТФОРМА (ОПЦИЯ)
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА 

СМЕШИВАНИЯ
•	 ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ В 

СТАНДАРТЕ

ВЗВЕШИВАЮЩАЯ СИСТЕМА
•	 КОМПАНИИ DINAMICA GENERALE,
•	 4 ВЕСОВЫХ ДАТЧИКА

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПЕРЕДАЧИ

ПРОТИВОНОЖИ
•	 В СТАНДАРТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
•	 ОПЦИОНАЛЬНО ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
•	 ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС РЕЗКИ И СМЕШИВАНИЯ

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
•	 UNO, UNO S, UNO L: ОТ 600 ДО 1000 M3,
•	 UNO BASIC: ОТ 700 ДО 1000 M3,
•	 UNO HD: ОТ 1000 ДО 1400 M3

Весы Электронное управлениеРазбрасыватель кормов SHOT

КОНСТРУКЦИЯ UNO / UNO BASIC - ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ХОЗЯЙСТВ
- НИЗКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МОЩНОСТИ (ОТ 40 Л.С.), БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ 2-Х СТУПЕНЧАТОГО РЕДУКТОРА,
- ОСНОВНАЯ МОДЕЛЬ:
   - СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ БЕЗ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ, ВЕСОВ И ИНСПЕКЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ

КОНСТРУКЦИЯ UNO L - НИЗКИЕ ГАБАРИТЫ КОРМОСМЕСИТЕЛЯ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ БЛАГОДАРЯ ВЫНОСУ ОСИ В ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ,
- УВЕЛИЧЕНО ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ТРАКТОРА (ВАЖНО ПРИ РАБОТЕ МАЛЫМИ ТРАКТОРАМИ НА СКЛОНАХ)
- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СРЕДНИХ ХОЗЯЙСТВ
- ИМЕЕТ ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ВЫСОТЫ И ВМЕСТИМОСТИ

КОНСТРУКЦИЯ UNO S - ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СРЕДНИХ ХОЗЯЙСТВ
- ИМЕЕТ ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ВЫСОТЫ И ВМЕСТИМОСТИ
- МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СЕЛЬХОЗМАШИНЫ БЫЛА ДОСТИГНУТА БЛАГОДАРЯ ВЫНОСУ ОСИ В ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ РАМЫ И 
КОНСТРУКЦИОННОМУ ИЗМЕНЕНИЮ ДЫШЛА

КОНСТРУКЦИЯ UNO HD - ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СРЕДНИХ ХОЗЯЙСТВ
- РАЗРАБОТАНА КОНСТРУКЦИЯ ШИРОКОГО ДЫШЛА И ШИРОКИХ ВЫГРУЗНЫХ ОКОН

ШНЕК - ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ДОСТИГАЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
СМЕШИВАНИЯ И СНИЖАЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ К МОЩНОСТИ ТРАКТОРА НА 15%
- МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ
- ОТ 7 ДО 9 РЕЖУЩИХ НОЖЕЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ (ЛЕГИРОВАННОЙ) СТАЛИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ

- СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ОПРЕДЕЛЕННОГО ВРАЩЕНИЯ К ТРЕБОВАНИЯМ МОЩНОСТИ, В СООТНОШЕНИИ К 
КОЛИЧЕСТВУ КОРМА
- ЗАЩИЩАЕТ РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЭКОНОМИТ РАСХОД ТОПЛИВА
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DUO HD  
2000 

DUO HD  
2200 

DUO HD  
2400 

DUO HD  
2600 

DUO HD  
2800 

DUO HD  
3000

DUO HD  
3200

Вместительность [m3] 20 22 24 26 28 30 32

Кол-во шнеков [шт.] 2

Кол-во ножей [шт.] 18

Мощность трактора [л.с.] от 70 от 80 от 90 от 100

Ширина / Высота [cm] 255 / 271 255 / 285 255 / 301 255 / 321 255 / 336 255 / 361 255 / 375

Разгрузка выгрузное окно или лента PCV (опция)*

Цены в ЕВРО € 36 900 € 38 400 € 39 900 € 45 900 € 48 100 € 51 200 € 53 200

DUO 1200 DUO 1400 DUO 1600 DUO 1800 DUO 2000

Вместительность [m3] 12 14 16 18 20

Кол-во шнеков [шт.] 2

Кол-во ножей [шт.] 14 14 18

Мощность трактора [л.с.] от 70 от 80 от 90 от 100

Ширина / Высота [cm] 215 / 238 225 / 238 25 / 269 225 / 267 225 / 305

Разгрузка выгрузное окно или лента PCV (опция)*

Цены в ЕВРО € 27 100 € 28 500 € 31 200 € 32 600 € 33 900

 * Доступны другие виды выгрузки кормосмесителей - цена по запросу

DUO 1200 S DUO 1400 S DUO 1600 S

Вместительность [m3] 12 14 16

Кол-во шнеков [шт.] 2

Кол-во ножей [шт.] 18

Мощность трактора

[л.с.]
от 50 от 60 от 70

Шины R15,5 - 400/60

Ширина / Высота [cm] 215 / 220 215 / 242 215 / 264

Разгрузка выгрузное окно или лента PCV (опция)*

Цены в ЕВРО € 27 600 € 28 900 € 30 600 Двухшнековая система приготовления корма

Есть возможность установки другой передачи, которая снижает потребляемую мощность (увеличивает время смешивания)

Есть возможность установки другой передачи, которая снижает потребляемую мощность (увеличивает время смешивания)

КОРМОСМЕСИТЕЛИ 2-Х 
ШНЕКОВЫЕ
OptiFEED DUO

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОСМЕСИТЕЛЕЙ 
OPTIFEED DUO

ШНЕК
•	 ТОЛЩИНА СТАЛИ 15 ММ,
•	 ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ ШНЕКА,
•	 РЕЖУЩИЕ НОЖИ 15 ММ,
•	 УСИЛЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ НОЖЕЙ 20 ММ

СТЕНА БУНКЕРА
•	 ВАЛЬЦОВАННАЯ, ЧТО 

ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИАЕТ СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ,

•	 ТОЛЩИНА 8 ММ,

ДНО
•	 ТОЛЩИНА 20 ММ,
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ В МЕСТАХ САМОГО 

БОЛЬШОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ВЫГРУЗНЫЕ ОКНА
•	 ОТКРЫВАЮТСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИ,
•	 МОГУТ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ В ЛЮБОМ МЕСТЕ 

ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
КАЖДОГО КЛИЕНТА,

•	 РАЗЛИЧНЫЙ СПОСОБ ВЫГРУЗКИ (ЛЕНТА, 
ОКНО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БУНКЕРА И Т.П.)

*подробнее на с. 58

СМОТРОВАЯ ПЛАТФОРМА (ОПЦИЯ)
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА 

СМЕШИВАНИЯ
•	 ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

В СТАНДАРТЕ

ВЗВЕШИВАЮЩАЯ СИСТЕМА
•	 КОМПАНИИ DINAMICA GENERALE,
•	 4 ВЕСОВЫХ ДАТЧИКА

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА 

ПЕРЕДАЧИ

ПРОТИВОНОЖИ
•	 В СТАНДАРТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
•	 ОПЦИОНАЛЬНО ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
•	 ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС РЕЗКИ И СМЕШИВАНИЯ

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
•	 DUO: ОТ 1200 ДО 2000 M3,
•	 DUO S: ОТ 1200 ДО 1600 M3,
•	 DUO HD: ОТ 2000 ДО 3200 M3

* ПОДРОБНЕЕ НА С. 60-61

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ КОРМОВ SHOT

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОРМОСМЕСИТЕЛЕЙ OPTIFEED DUO 
КОНСТРУКЦИЯ DUO - ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КРУПНЫХ ХОЗЯЙСТВ

2-ШНЕКОВЫЕ:
     - ПОВЫШЕННАЯ СКОРОСТЬ СМЕШИВАНИЯ
     - НИЗКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МОЩНОСТИ (ОТ 60Л.С. ПРИ 14М3)
     - МЕНЬШИЙ ИЗНОС СЕЛЬХОЗМАШИНЫ

КОНСТРУКЦИЯ DUO S - ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КРУПНЫХ ХОЗЯЙСТВ
- ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ВЫСОТЫ И ВМЕСТИМОСТИ (ОТ 2,20 М ПРИ 12М3)
- МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА БЛАГОДАРЯ ОСИ НАХОДЯЩЕЙСЯ В ДЫШЛЕ
- ВЗВЕШИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УСТАНОВЛЕНА НА 4-Х ДАТЧИКАХ
- МЕНЬШАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МОЩНОСТИ (ОТ 50 Л.С. ПРИ 12М3)

КОНСТРУКЦИЯ DUO HD - ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КРУПНЫХ ХОЗЯЙСТВ
- ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ВЫСОТЫ И ВМЕСТИМОСТИ (ОТ 2,85 М ПРИ 12М3)
- РАЗРАБОТАНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШИРОКОГО ДЫШЛА И ШИРОКИХ ШНЕКОВ
-  МЕНЬШАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МОЩНОСТИ (ОТ 70 Л.С. ПРИ 12М3)

ШНЕК - ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ДОСТИГАЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
СМЕШИВАНИЯ И СНИЖАЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ К МОЩНОСТИ ТРАКТОРА НА 15%
- ОТ 7 ДО 9 РЕЖУЩИХ НОЖЕЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ (ЛЕГИРОВАННОЙ) СТАЛИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ОПРЕДЕЛЕННОГО ВРАЩЕНИЯ К ТРЕБОВАНИЯМ МОЩНОСТИ, В 
СООТНОШЕНИИ К КОЛИЧЕСТВУ КОРМА
- ЗАЩИЩАЕТ РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЭКОНОМИТ РАСХОД ТОПЛИВА
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OptiFEED UNO UNO BASIC UNO L UNO S UNO HD

Выгрузная лента-передняя + - + - +

Выгрузная лента-задняя + + - - +

Выгрузная лента окно 
боковое

+ - + + +

Выгрузное окно 
центральное заднее

+ + + + +

Два выгрузных окна 
задние 

+ + - - +

Выгрузное окно правое 
переднее 

+ + + + +

Выгрузное окно левое 
заднее 

+ + - - +

Выгрузное окно 
центральное  боковое

+ + + + +

Гидравлическое 
управление конвейером

+ + + - +

 

OptiFEED DUO DUO S DUO HD

Выгрузная лента-передняя + - +

Выгрузная лента-задняя + + +

Выгрузная лента окно 
боковое

+ + +

Выгрузное окно 
центральное заднее

+ + +

Два выгрузных окна 
задние 

+ + +

Выгрузное окно правое 
переднее  

+ + +

Выгрузное окно левое 
заднее  

+ + +

Выгрузное окно 
центральное  боковое

+ + +

Гидравлическое 
управление конвейером

+ + +

 
ВОЗМОЖНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВЫГРУЗНЫХ ОКОНВОЗМОЖНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВЫГРУЗНЫХ ОКОН

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
Двухступенчатая передача • Вал отбора мощности • Весовая система состоит из четырёх сенсорных датчиков и делает возможность 
взвешивания без необходимости присоединения смесителя к трактору • Механически регулируемая опорная стопа • Предохранительное кольцо, 
предупреждающее самопроизвольное высыпание корма • Одно выгрузное окно • От семи до девяти ножей на шнеке • Внешний гидравлический 
распределитель • Управление гидравликой из кабины трактора • Лестница для визуального наблюдения

Стандартное оснащение:
Двухступенчатая передача • Вал отбора мощности • Весовая система состоит из четырёх сенсорных датчиков и делает возможность взвешивания 
без необходимости присоединения сельхозмашины к трактору • Механически регулируемая опорная стопа • Предохранительное кольцо, 
предупреждающее самопроизвольное высыпание корма • Одно выгрузное окно • От семи до девяти ножей на шнеке • Внешний гидравлический 
распределитель • Управление гидравликой из кабины трактора • Лестница для визуального наблюдения

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ BASIC:
Шины R15.3-10,0/75 • Гидравлическое выгрузное окно • Механически регулируемая опорная стопа • Предохранительное кольцо, 
предупреждающее самопроизвольное высыпание корма • Лестница для визуального наблюдения

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ВОЗМОЖНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВЫГРУЗНЫХ ОКОН 

КОРМОСМЕСИТЕЛЕЙ  OPTIFEED UNO И DUO

ДЛЯ КОРМОСМЕСИТЕЛИ OptiFEED UNO i DUO

OptiFEED UNO это универсальная машина с большим количеством дополнительного оснащения, предназначена для малых и средних хозяйств. 
Благодаря применению двухходовой передачи отличается более низкой потребностью в мощности. OptiFEED UNO BASIC это кормосмеситель 
с минимальным оснащением, необходимым для ежедневной работы.

Минимальная высота кормосмесителя серии OptiFEED UNO S получена благодаря выносу задней оси и конструкционного изменения дышла. 
Серия, предназначена для средних хозяйств с ограничениями по высоте. Низкие габариты кормосмесителя удалось получить благодаря выносу 
оси сзади машины. Благодаря своей конструкции этот кормосмеситель отлично подходит для всех коровников. OptiFEED UNO L предназначен 
для малых и средних хозяйств.

OptiFEED UNO HD - это модели, которые имеют лучшее соотношение высокой эффективности смешивания с увеличенной вместимостью при 
небольшой потребности в мощности. Применение широкого дышла позволяет поддерживать соотношение вместимости с высотой кормосмесителя. 
Точная и оптимальная раздача корма возможна благодаря широким выгрузным окнам. Кормосмесители серии HD предназначены для средних 
и крупных хозяйств.

OptiFEED DUO является кормосмесителем, предназначенным для больших хозяйств, характеризующихся большими объемами и такой же 
производительностью, благодаря применению двух вертикальных шнеков. OptiFEED DUO S - кормосмеситель с рекордными габаритами - высота 
от 2,20 м при 12 м3. Благодаря своим габаритам кормосмеситель может быть использован для всех коровников. Применение двухшнековой 
системы подготовления корма позволяет более быстрое измельчение и более качественное смешивание кормовой смеси, а так же снижает 
потребность в мощности и снижает расход топлива.

OptiFEED DUO HD - это модели, которые имеют лучшее соотношение высокой эффективности смешивания с увеличенной вместимостью при 
небольшой потребности в мощности. Применение широкого дышла позволяет поддерживать соотношение вместимости с высотой кормосмесителя. 
Точная и оптимальная раздача корма возможна благодаря широким выгрузным окнам. Кормосмесители серии HD предназначены для средних 
и крупных хозяйств.
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Дополнительное оснащение
*(не применима к моделям BASIC)

Цены в ЕВРО

Дочищающий скребок € 250

Широкоугольный вал € 390

Дополнительное гидравлическое выгрузное окно € 590

Гидравлическое выгрузное окно боковое € 150

Гидравлическое выгрузное окно шириной 1,2 м 
(вместо  с 0,9 м)

(модель HD  стандарт)
€ 220

Гидравлическое выгрузное окно по центру боковой 
стенки, дополнительное 

(увеличивает ширину смесителя до 15 см)
€ 740

Ленточный конвейер PCV
(задний или передний) увеличивает высоту 

кормосмесителя до 5 см)
€ 990

Гидравлическое управление выгрузным конвейером 
PCV/ длина конвейера 0,7 м € 1 120

Установка выгрузных окон без конвейеров/ с 
конвейерами

€ 220 / € 280

Боковой экран € 130

Рабочая площадка для визуального наблюдения € 330

Гидравлический противонож (левый передний) € 330

Гидравлическая опорная стопа € 420

Дорожная сигнализация € 190

Пневматические тормоза € 1 100

Электронное управление € 850

Камера € 450

Магнит на шнеке притягивает посторонние

предметы находящиеся в компонентах корма
€ 1 100

Предохранительное кольцо, предотвращающее

высыпание корма при смешивании под углом 45° € 250

Предохранительное кольцо, предотвращающее

высыпание корма при смешивании на цепи
€ 330

Установленное кольцо под углом  45 
(кормосмесители одношнековые/ кормосмесители 

двушнековые)
€ 520 / € 850

Весовая система DG 500 € 510

Беспроводная весовая система DINA TE L 2 € 1 230

Разбрасыватель соломы SHOT € 9 100

Загрузочный ковш € 250

Гидравлический лифт в задней части € 2 100

Механическое / электронное переключение 
передач из кабины трактора

По заказу

Шины опция (комплект) Изменение 
высоты

   Цены в 
ЕВРО

R15,3 - 11,5/80
UNO, UNO L, UNO S

отдельная 
ось

+ 6 cm € 210

R14,5 - 30x11,5  
усиленный

- € 790

R15,5 - 400/60 
UNO, UNO BASIC

+ 8 cm € 690

23x5 FL-07  
(спаренные колеса - 4 шт.) - 10 cm € 690

R14,5 - 30x11,5  
усиленный

UNO HD
- 6 cm € 690

R15,5-400/60 + 2 cm € 580

R19,5-435/50

DUO (12-14m3)

+ 13 cm € 1 100

425/40 B17 + 3 cm € 1 150

R15,3-11,5/80

тандем

+ 18 cm € 2 200

R14,5-30/11,5 (lotnicze) + 13 cm € 3 550

R15,5-400/60 + 20 cm € 3 300

425/40 B17 + 20 cm € 4 200

425/40 B17

DUO (16 -20m3)

отдельная 
ось -10 cm € 290

R14,5-30/11,5 (lotnicze)

тандем

- € 2 450

R15,5-400/60 +5 cm € 2 200

425/40 B17 + 5 cm € 3 200

R14,5-30/11,5 (lotnicze) DUO S отдельная 
ось -3 cm € 210

R15,5-400/60

DUO HD  (20-24m3)
тандем

- € 2 200

R14,5-30/11,5 (lotnicze) - 5cm € 2 450

425/40 B17 + 5 cm € 3 200

R19,5-435/50 DUO HD (26-28m3) + 5 cm € 290

Дополнительное оснащение BASIC
*остальные опции по запросу

Цены в ЕВРО

Электронная весовая система Dinamica Generale

(комплект)
€ 990

Двухступенчатый редуктор € 1 250

Вал отбора мощности € 220

Дочищающий скребок € 250

Боковой экран € 130

Установка выгрузных окон без конвейеров € 220

Установка выгрузных окон с конвейерами € 280

Шины стандард (комплект)

R15,3 - 10/75 UNO, UNO BASIC, UNO L, UNO S

отдельная 
ось

R15,3 - 11,5/80 UNO HD

R17,5-215/75 (спаренные колеса-4 шт.) DUO (12 - 14 m3)

R19,5-400/50 DUO (16 - 20 m3)

R15,5-400/60 DUO S

R19,5-400/50 DUO HD (20 - 24 m3)

425/40 B17 DUO HD (26 - 28 m3)
тандем

R19,5-400/50 DUO HD (30 - 32 m3)

ОПЦИОНАЛЬНОЕ  ОСНАЩЕНИЕ  КОРМОСМЕСИТЕЛЕЙ  1 И 2 ШНЕКОВЫЕ OptiFEED UNO i DUO

Опциональное оснащение

• стандартое оснащение          o опциональное оснащение          n - недоступен

UNO  UNO L  UNO S
 UNO 
HD

 DUO DUO S DUO HD
 UNO 
BASIC

Двухступенчатый редуктор • • • • • • • o

Электронная система взвешивания Stad 04 • • • • • • • o

Электронная система взвешивания DG 500 o o o o o o o n

Одно  выгрузное окно по выбору • • • • • • • •
Гидравлическое  выгрузное окно-дополнительно o o o o o o o o

Выгрузное окно по центу боковой стенки o o o o o o o o

Гидравлическое  выгрузное окно центру боковой стенки вместо стандартного o o o o o o o o

Гидравлическое  выгрузное окно шириной 1,2 м (вместо 0,9 м) o o o • o o • n

Гидравлический распределитель • • • • • • • o

Вал отбора мощности • • • • • • • o

Широкоугольный вал o o o o o o o o

Лестница для визуального наблюдения • • • • • • • •
Предохранительное кольцо, предотвращающее высыпание корма (стандарт) • • • • • • • •

Предохранительное кольцо, предотвращающее высыпание корма при смешивании под 
углом 45° o o o o o o o n

Предохранительное кольцо, предотвращающее высыпание корма при смешивании на цепи o o o o o o o n

Кольцо установленное под углом  45° o o o o o o o n

Люк для засыпки сыпучих кормов o o o o o o o n

Дочищающий скребок o o o o o o o o

Ленточный конвейер PCV (задний или передний) o o - передний n o o o - задний o n

Гидравлическое управление выгрузным конвейером PCV/ длина конвейера 0,7 м o o o o o o o n

Гидравлическо регулированное дополнения PCV разгрузочного окна o o o o o o o n

Установка выгрузных окон без конвейеров o o o o o o o o

Установка выгрузных окон с конвейерами o o o o o o o o

Боковой экран o o o o o o o o

Рабочая площадка для визуального наблюдения o o o o o o o n

Гидравлический противонож (левый передний) o o o o o o o n

Опорная стопа с механической регулировкой • • • • • • • •
Гидравлическая опорная стопа o o o o o o o n

Дорожная сигнализация o o o o o o o o

Пневматические тормоза o o o o o o o n

Электронное управление o o o o o o o n

Беспроводная весовая система DINA TE L 2 o o o o o o o n

Камера заднего вида o o o o o o o o

Загрузочный ковш o o o o o o o n

Механическое переключение передач из кабины трактора o o o o o o o n

Разбрасыватель соломы SHOT o o n o o o o n

Гидравлическое переключение передач из кабины трактора o o o o o o o n

Магнит на шнеке притягивающий посторонние предметы находящиеся в компонентах 
корма

o o o o o o o o
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SPIN SPIN S SPIN F *

Загрузка рулонов Внешная Боковая Передная

Диаметр рулона [мм] 1000-1200

Ширина пленки [мм] 500/750

Количество оборотов стола [обр.] 24/16

Время обмотки рулонов [min] 2/1,3

Шины - 10.0/80-12.10 PR 23x8.50x12.10 PR

Длина [мм] 2650 4350 5220

Ширина [мм] 1430 2450 2200

Высота [мм] 1660 2380 2500

Масса [кг] 450 950 1250

Мощность трактора [л.с.] min. 25 min. 40

Агрегатирование TUZ kat. II
сельскохозяйственный зацеп или 

верхний транспортный зацеп
нижний зацеп

Устройство для установки рулонов опция - механическое стандарт-гидравлическое

Обрезка пленки автоматически

Цены в ЕВРО € 2 100 € 6 900 € 8 500

 

ОБМОТЧИКИ РУЛОНОВ

С САМОЗАГРУЗКОЙ

SPIN

SPIN - Навесной  обмотчик рулонов (питание от гидравлики трактора). проверенная конструкция, даёт возможность обматывать рулоны в месте 
хранения, уменьшая возможность повреждения пленки во время транспортировки.

SPIN S - самозагрузочный обмотчик, обладает боковым захватом, который обеспечивает быструю и эффективную работу, так как уборка и 
обмотка происходит во время переезда к следующему рулону или к месту складирования. Машина оборудована устройством обрезки и зажима 
пленки, благодаря чему вмешательство оператора требуется только при загрузке нового рулона пленки. После окончания процесса обмотки, 
рулон аккуратно выгружается на землю при помощи устройства для установки рулонов, что уменьшает риск повреждения пленки.

SPIN F - самозагрузочный обмотчик, обладает передним захватом, обеспечивающим быструю и эффективную работу в линии работы 
рулонного пресса (вдоль поля), обеспечивают быструю загрузку рулона и обмотку пленкой во время переезда к следующему рулону и большую 
производительность.
После окончания процесса обматывания рулон аккуратно выгружается на землю при помощи устройства для установки рулонов, что уменьшает 
риск повреждения пленки. Обмотчик оснащен современным универсальным подавателем пленки шириной 500 мм и 750 мм. Специальная 
конструкция четырех вращающихся валов предотвращает скольжение рулона во время обмотки.

SPIN SPIN S SPIN F

Устройство для установки рулонов € 280 € 500 Стандарт

О
БМ

О
ТЧ

И
К

И

 * Возможность заказа версии с электрогидравлическим управлением

ОБМОТЧИКИ РУЛОНОВ С САМОЗАГРУЗКОЙ

SPIN SPIN S SPIN F
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PIKO - ФРОНТАЛЬНО - 
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ
ЛЕГКИЙ КЛАСС

c.  68-69
EMU / IBIS - МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ
С САМОЗАГРУЖАЮЩИМСЯ
РЕЗЕРВУАРОМ
ТЯЖЁЛЫЙ КЛАСС

c.  80-81

GRINO - ФРОНТАЛЬНО - 
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ
СРЕДНИЙ КЛАСС

c.  70-71

RIO 
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ
(С ОТКРЫВАЮЩИМСЯ КЛАПАНОМ)
ТЯЖЁЛЫЙ КЛАСС

c.  74-75

MAMUT - ФРОНТАЛЬНО - 
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ
СУПЕР ТЯЖЁЛЫЙ КЛАСС

c.  72-73 KANGU  / KBRP  
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ -
БОКОВЫЕ „ПАНТОГРАФ”
СРЕДНИЙ КЛАСС

c.  78-79

KBR L / KBR - 
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ - БОКОВЫЕ
ЛЁГКИЙ / СРЕДНИЙ КЛАСС

c.  76-77

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ
ОРГАНЫ

c.  86-90

c.  84-85KWT 651 
ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ +
ОБОРУДОВАНИЕ

KOLIBER / KWT / CAMEL 
- ДОРОЖНЫЕ КОСИЛКИ
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ +
ОБОРУДОВАНИЕ

c.  82-83
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛОВ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ

1. Основной рабочий вал с увеличенным диаметром -

ø 168 мм, толщина стенки 8,8 мм,

2. Кошение зарослей и кустов ( до ø 7 см),

3. Копирующий вал - ø 168 мм.

1. Основной рабочий вал с увеличенным диаметром

- ø 203 мм, толщина стенки 10мм,

2. Кошение зарослей и кустов (до ø 8 см),

3. Копирующий вал - ø 203 мм.

1. Основной рабочий вал - ø 133-168 мм, 
толщина стенки 8,8 мм-10 мм,
2. Кошение зарослей и кустов (до ø 6 см в
зависимости от вида ножа),
3. Копирующий вал - ø 133-168 мм.

1. Основной рабочий вал - ø 108 мм, 
толщина стенки 6,3 мм,
2. Кошение зарослей и кустов (до ø 3,5 см в зависимости 
от вида ножа),
3. Копирующий вал - ø 108-133.

ϕ 
16

8

48
5 

м
м

ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС
(KBRP)

СУПЕР ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС
(MAMUT, RIO)

ЛЕГКИЙ КЛАСС 
(PIKO, KBR-L, LAMA)

ϕ 
10

8

30
0 

м
м

ϕ 
20

3
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5 
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25
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м

СРЕДНИЙ КЛАСС 
(GRINO, KANGU, KW, KBR)

ϕ 
13

3-
16

8

39
5 

- 4
30

 м
м

ТИП НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ

НОЖИ I ТИПА
Применение: трава, кусты, стебли,
измельчения пожнивных остатков.

Макс. диаметр веток: ø 80 мм.

НОЖИ III ТИПА
Применение: трава, ростки, колосья,

стебли, кусты, измельчения пожнивных
остатков, солома. 

Макс. диаметр веток: ø 35 мм.

НОЖИ V ТИПА
Применение: трава, стерни кукурузы,

ветки, кусты.
Макс. диаметр веток: ø 50 мм.

НОЖИ VII ТИПА
Применение: трава, стебли растений.

Макс. диаметр веток: ø 20 мм.

НОЖИ IX ТИПА
Применение: трава, стебли растений,

небольшие кусты, ветки. Макс. диаметр
веток: ø 35 мм.

НОЖИ X ТИПА
Применение: трава, стебли растений,

небольшие кусты, ветки. Макс. диаметр
веток: ø 35 мм.

НОЖИ X ТИПА
Применение: трава, стебли растений,

вертикулация. Макс. диаметр
веток: ø 15 мм.

НОЖИ VIII ТИПА
Применение: трава, стебли растений,

кусты, ростки мелких веток. Макс.
диаметр веток: ø 20 мм.

НОЖИ VI ТИПА
Применение: трава, кусты, стебли,
измельчения пожнивных остатков,

стерни. Макс. диаметр веток: ø 80 мм.

НОЖИ II ТИПА
Применение: трава, ростки, колосья,

стебли, кусты, измельчения пожнивных
остатков, солома. 

Макс. диаметр веток: ø 35 мм.

НОЖИ IV ТИПА
Применение: трава, табак, ростки,

колосья, стебли, кусты, измельчения
пожнивных остатков, солома. Макс.

диаметр веток: ø 35 мм.

~ 1,2 кг
~ 1,0 кг

~ 0,6 кг

~ 0,2 кг
~ 0,3 кг

~ 1,0 кг
~ 1,4 кг

~ 0,3 кг

~ 0,3 кг

~ 0,3 кг

~ 0,6 кг

ТИП НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ

Тип СТАНДАРТ  ОПЦИЯ

PIKO VII VIII, X

GRINO V II, III, IV

MAMUT VI III, IV

KBK I II, III, IV

RIO VI III, IV

KBR I II, III, IV

KBR L VII VIII, IX

KANGU V II, III, IV

KBRP I II, III, IV

LAMA VII VIII, IX

KW I II, III, IV

EMU I -

IBIS VII IX, XII
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МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ - 
ФРОНТАЛЬНЫЕ
PIKO - легкий класс
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PIKO 100 PIKO 100 H PIKO 130 PIKO 130 H PIKO 150 PIKO 150 H

Ширина захвата [м] 1,00 1,30 1,50

Производительность [га/ч] ~ 1,00 ~ 1,30 ~ 1,50

Требуемое количество

гидравлических соединений
- 1 x двуст. дейст. - 1 x двуст. дейст. - 1 x двуст. дейст.

Кол-во ножей [шт.] 26 34 40

Кол-во сменных противоножей [ряд] 1

Кол-во клиновых ремней 3

Диаметр рабочего вала [мм] 108

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Гидравлическое поперечное

перемещение [мм]
- 320 - 320 - 320

Мощность трактора [л.с.]* от 20 от 30 от 35

Категория навески ПНУ I

Масса [кг] 175 205 200 230 220 250

Макс. диаметр срезанных веток [мм] 20

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор)

Цены в ЕВРО € 2 350 € 2 650 € 2 500 € 2 800 € 2 650 € 2 950

PIKO 100 PIKO 100 H PIKO 130 PIKO 130 H PIKO 150 PIKO 150 H

Ножи мульчирователя - шт. Тип VIII - € 10, Тип X - € 12

Защитные цепи € 120 € 130 € 140

Стандартное оснащение: 
Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Полозья из 
высокопрочной стали • Регулируемые  опорные стопы • Сменные противоножи • Шарнирно-телескопический вал

* При агрегатировании мульчирователя спереди трактора,ВОМ которого составляет 1000 обр./мин, его мощность должна быть на ок. 30% больше.

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ PIKO

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ PIKO

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЦЕП ЛЕГКО ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ СПЕРЕДИ ИЛИ СЗАДИ 
ТРАКТОРА
- НЕБОЛЬШОЙ ВЕС БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ OPTIM
- ПЕРЕДАЧА СО ВСТРОЕННОЙ МУФТОЙ

- ЧИСТИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПОМОЩИ НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ
- НЕ ПРИЖИМАЕТ СКОШЕННУЮ МАССУ

- ОСНАЩЕН ДВУХРЯДНЫМИ РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ
- СИСТЕМА НОЖЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕНСИВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА И УСКОРЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС СУШКИ И РАЗЛОЖЕНИЯ
- МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- МЕНЬШАЯ НАГРУЗКА МАШИНЫ И ТРАКТОРА

ПРОТИВОНОЖИ
•	 РЯД СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
•	 ОБЛЕГЧАЮТ ДРОБЛЕНИЕ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ,
•	 ПОВЫШАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО 

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЗАКАЛЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ
•	 ЗАЩИЩАЮТ МАШИНУ ПО ВРЕМЯ 

ПРОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЕ
•	 ПОВЫШАЮТ СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 СПИРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НОЖЕЙ,
•	 ДВОЙНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

РЕЗИНОВАЯ ЗАЩИТА

ЗАЦЕП ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ К РАБОТЕ 
СЗАДИ И СПЕРЕДИ ТРАКТОРА

X ТИПАVIII ТИПА

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 

3 КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ХРА,
•	 АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ,
•	 ТИХАЯ РАБОТА,
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ ДО 320 ММ НОЖ:

НОЖИ VII ТИПА
в стандарте

~ 0,2 кг
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МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ - 
ФРОНТАЛЬНЫЕ
GRINO - средний класс
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Typ GRINO 160 GRINO 180 GRINO 200 GRINO 220

Ширина захвата [м] 1,60 1,80 2,00 2,20

Производительность [га/ч] ~ 1,50 ~ 1,60 ~ 1,80 ~ 2,00

Требуемое количество гидравлических

соединений
1 x двустороннего действия

Кол-во ножей [шт.] 20 24 30 36

Кол-во сменных противоножей [ряд] 1

Кол-во клиновых ремней 4

Диаметр рабочего вала [мм] 168

Обороты ВОМ [обр./мин]* 540 / 1000

Гидравлическое поперечное перемещение [мм] 500

Мощность трактора [л.с.] от 50 от 60 от 70 от 80

Категория навески ПНУ I / II

Масса [кг] 580 610 640 665

Макс. диаметр срезанных веток [мм] 50

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор)

Цены в ЕВРО € 4 500 € 4 700 € 5 100 € 5 300

Стандартное оснащение: 
Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Полозья из 
высокопрочной стали • Регулируемые  опорные стопы • Защитные пластины • Сменные противоножи • Шарнирно-телескопический вал

* �Стандартно мульчирователь имеет обороты  540 обр./мин. /агрегатируя косилку спереди трактора надо изменить оьороты на 1000 обр./мин для этого нужно модифицировать ременную передачу

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ GRINO 

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ GRINO
КОНСТРУКЦИЯ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ

- ДВУСТОРОННИЙ ЗАЦЕП ПОЗВОЛЯЕТ АГРЕГАТИРОВАТЬ СПЕРЕДИ ИЛИ СЗАДИ ТРАКТОРА
-ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ,
-ЗАЦЕП КАТ I/II С ПЛАВАЮЩЕЙ ФУНКЦИЕЙ
-ПЕРЕДАЧА СО ВСТРОЕННОЙ МУФТОЙ

- ЧИСТИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПОМОЩИ НОЖЕЙ  МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ
- НЕ ПРИЖИМАЕТ СКОШЕННУЮ МАССУ

- ОСНАЩЕН ДВУХРЯДНЫМИ РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ
- СИСТЕМА НОЖЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕНСИВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА И УСКОРЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС СУШКИ И РАЗЛОЖЕНИЯ
- МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- МЕНЬШАЯ НАГРУЗКА МАШИНЫ И ТРАКТОРА

GRINO 160 GRINO 180 GRINO 200 GRINO 220

Ножи мульчирователя - шт. Тип II - € 12, Тип III - € 18, Тип IV - € 26

Защитные цепи € 140 € 150 € 160 € 170

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ
•	 СМЕЩЕНИЕ ДО 500 ММ,
•	 ОБЛЕГЧАЕТ ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ,
•	 ПОВЫШАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МАШИНЫ,
•	 РЕГУЛИРОВКА ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА

III ТИПАII ТИПА IV ТИПА

ЗАЩИТНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ 

ПРОТИВОНОЖИ
•	 РЯД СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
•	 ОБЛЕГЧАЮТ ДРОБЛЕНИЕ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ 

ВЫСОТЫ,
•	 ПОВЫШАЕТ 

СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ

ЗАКАЛЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ
•	 ЗАЩИЩАЮТ МАШИНУ ПО ВРЕМЯ 

ПРОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЕ
•	 ПОВЫШАЮТ СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 СПИРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

НОЖЕЙ,
•	 ДВОЙНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

ЗАЦЕП ПРИСПОСОБЛЕН К РАБОТЕ СЗАДИ 
И СПЕРЕДИ ТРАКТОРА

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 4 

КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ХРB,
•	 АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ,
•	 ТИХАЯ РАБОТА,
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
НОЖ:

НОЖИ V ТИПА
в стандарте

~ 0,6 кг
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МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ - 
ФРОНТАЛЬНЫЕ
MAMUT- супер тяжелый класс
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MAMUT 250 MAMUT 280 MAMUT 300

Ширина захвата [м] 2,50 2,80 3,00

Производительность [га/ч] ~ 2,50 ~ 2,80 ~ 3,00

Требуемое количество гидравлических соединений 1 x двустороннего действия

Кол-во ножей [шт.] 30 36 42

Кол-во сменных противоножей [ряд] 1

Кол-во клиновых ремней 5

Диаметр рабочего вала [мм] 203

Обороты ВОМ [обр./мин] 1000

Мощность трактора [л.с.] от 100 от 120

Категория навески ПНУ II

Масса [кг] 960 1050 1090

Макс. диаметр срезанных веток [мм] 80

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор)

Цены в ЕВРО € 6 900 € 7 200 По заказу

WYPOSAŻENIE DODATKOWE MAMUT 250 MAMUT 280 MAMUT 300

Ножи мульчирователя - шт. Тип III, IV - € 22

Защитные цепи € 240 € 250 По заказу

Стандартное оснащение: 
Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор • Двухслойный корпус • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего 
вала • Полозья из высокопрочной стали • Регулируемые  опорные стопы • Защитные пластины • Открывающийся выгрузной клапан • 
Сменные противоножи • Шарнирно-телескопический вал

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ MAMUT

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ MAMUT
КОНСТРУКЦИЯ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ

- РАЗРАБОТАННЫЙ ЗАЦЕП МОЖНО ЛЕГКО ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ СПЕРЕДИ ИЛИ 
СЗАДИ ТРАКТОРА
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ
- ДВУХСЛОЙНЫЙ КОРПУС ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ УКПРЕПЛЯЮЩИЙ КОРПУС
- ЗАЦЕП II КАТ. С ПЛАВАЮЩЕЙ ФУНКЦИЕЙ
- ПЕРЕДАЧА СО ВСТРОЕННОЙ МУФТОЙ
- ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ВЫГРУЗНОЙ КЛАПАН ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ С БОЛЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ И 
ОДНОВРЕМЕННО ПРОПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ МАССУ МАТЕРИАЛА 

- ЧИСТИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПОМОЩИ НОЖЕЙ
- НЕ ПРИЖИМАЕТ СКОШЕННУЮ МАССУ

- ОСНАЩЕН ДВУХРЯДНЫМИ РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ
- СИСТЕМА НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕНСИВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА И 
УСКОРЕННЫЙ ПРОЦЕСС СУШКИ И РАЗЛОЖЕНИЯ
- МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- МЕНЬШАЯ НАГРУЗКА МАШИНЫ И ТРАКТОРА

IV ТИПАIII ТИПА

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ
•	 СМЕЩЕНИЕ ДО 500 ММ,
•	 ОБЛЕГЧАЕТ ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ,
•	 ПОВЫШАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МАШИНЫ,
•	 РЕГУЛИРОВКА ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА

ЗАЩИТНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ 

ПРОТИВОНОЖИ
•	 РЯД СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
•	 ОБЛЕГЧАЮТ ДРОБЛЕНИЕ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ 

ВЫСОТЫ,
•	 ПОВЫШАЕТ 

СТАБИЛЬНОСТЬ ВО 
ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЗАКАЛЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ
•	 ЗАЩИЩАЮТ МАШИНУ ВО ВРЕМЯ 

ПРОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЕ
•	 ПОВЫШАЮТ СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 СПИРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ,
•	 ДВОЙНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

ЗАЦЕП ПРИСПОСОБЛЕН К РАБОТЕ СЗАДИ 
И СПЕРЕДИ ТРАКТОРА

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 5 

КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ХРB,
•	 АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ,
•	 ТИХАЯ РАБОТА,
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

КОРПУС
•	 ДВОЙНОЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
НОЖ:

НОЖИ VI ТИПА
в стандарте

~ 1,4 кг
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МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ
RIO - ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ, 
ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС
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Typ RIO 250 RIO 280

Ширина захвата [м] 2,50 2,80

Производительность [га/ч] ~ 2,50 ~ 2,80

Требуемое количество гидравлических соединений 1 x двустороннего действия

Кол-во ножей [шт.] 30 36

Кол-во сменных противоножей [ряд] 2

Кол-во клиновых ремней 5

Диаметр рабочего вала [мм] 203

Обороты ВОМ [обр./мин] 1000

Мощность трактора [л.с.] от 100 от 120

Категория навески ПНУ II

Масса [кг] 980 1050

Макс. диаметр срезанных веток [мм] 80

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор)

Цены в ЕВРО € 7 450 € 7 800

RIO 250 RIO 280

Гидравлически открываемый клапан € 300

Ножи мульчирователя - шт. Тип III, IV - € 22

Защитные цепи € 240 € 250

Стандартное оснащение: 
Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор • Двухслойный корпус  • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего 
вала • Полозья из высокопрочной стали • Регулируемые опорные стопы • Защитные пластины • Открывающийся выгрузной клапан • 
Сменные противоножи • Шарнирно-телескопический вал

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ RIO

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ RIO
КОНСТРУКЦИЯ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ

ГИДРАВЛИЧЕСКИ ОТКРЫВАЕМЫЙ КЛАПАН

-ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ
-ДВУХСЛОЙНЫЙ КОРПУС ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ УКПРЕПЛЯЮЩИЙ КОРПУС
-ЗАЦЕП II КАТ. С ПЛАВАЮЩЕЙ ФУНКЦИЕЙ
-ПЕРЕДАЧА СО ВСТРОЕННОЙ МУФТОЙ
- ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ВЫГРУЗНОЙ КЛАПАН ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ С БОЛЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ И 
ОДНОВРЕМЕННО ПРОПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ МАССУ МАТЕРИАЛА 

- ЧИСТИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПОМОЩИ НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ
- НЕ ПРИЖИМАЕТ СКОШЕННУЮ МАССУ

- ОСНАЩЕН ДВУХРЯДНЫМИ РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ
- СИСТЕМА НОЖЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕНСИВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА И УСКОРЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС СУШКИ И РАЗЛОЖЕНИЯ
- МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- МЕНЬШАЯ НАГРУЗКА МАШИНЫ И ТРАКТОРА

ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ 
ВЫГРУЗНОЙ КЛАПАН

IV ТИПАIII ТИПА

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ
•	 СМЕЩЕНИЕ ДО 500 ММ,
•	 ОБЛЕГЧАЕТ ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ,
•	 ПОВЫШАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МАШИНЫ,
•	 РЕГУЛИРОВКА ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА

ЗАЩИТНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ 

ПРОТИВОНОЖИ
•	 2 РЯДА СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
•	 ОБЛЕГЧАЮТ ДРОБЛЕНИЕ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ 

ВЫСОТЫ,
•	 ПОВЫШАЕТ 

СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ

ЗАКАЛЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ
•	 ЗАЩИЩАЮТ МАШИНУ ВО ВРЕМЯ 

ПРОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЕ
•	 ПОВЫШАЮТ СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 СПИРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НОЖЕЙ,
•	 ДВОЙНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

КОРПУС
•	 ДВУХСЛОЙНЫЙ КОРПУС

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 5 

КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ХРB,
•	 АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ,
•	 ТИХАЯ РАБОТА,
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
НОЖ:

НОЖИ VI ТИПА
в стандарте

~ 1,4 кг
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МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ

KBR L - легкий класс 

KBR - средний класс

ТЕ
Х

Н
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
Д

А
Н

Н
Ы

Е

Typ KBR 120 L KBR 140 L KBR 140 KBR 160

Ширина захвата [м] 1,20 1,40 1,40 1,60

Производительность [га/ч] ~ 0,50 ~ 0,60 ~ 0,60 ~ 1,00

Требуемое количество гидравлических

соединений
1 x одностороннего действия

Кол-во ножей [шт.] 20 24 12 14

Кол-во противоножей [ряд] 1

Диаметр рабочего вала [мм] 108 133

Обороты ВОМ [обр./мин] 540 

Мощность трактора [л.с.] от 30 от 35 от 50 от 70

Категория навески ПНУ II

Масса [кг] 410 430 670 705

Макс. диаметр срезаемых веток [мм] 20 80

Шарнирно-телескопический вал трактор- косилка: с односторонней муфтой

Цены в ЕВРО € 5 300 € 5 600 € 5 700 € 5 900

WYPOSAŻENIE DODATKOWE KBR 120 L KBR 140 L KBR 140 KBR 160

Ножи мульчирователя - шт. Тип VIII - € 14, Тип IX - € 20 Тип II - € 12, Тип III - € 18, Тип IV - € 26

Защитные цепи € 120 € 130 € 140

Стандартное оснащение KBR L:
Гидроцилиндр • Механический предохранитель • Регулировка высоты кошения при помощи 
копирующего вала • Резиновая задняя защита • Регулировка шкворней зацепа • Металлическая 
передняя защита • Шарнирно- телескопический вал

Стандартное оснащение KBR:
Гидроцилиндр • Механический предохранитель • Регулировка высоты кошения при помощи 
копирующего вала • Резиновая задняя защита • Регулировка шкворней зацепа • Передние 
защитные цепи • Шарнирно-телескопический вал

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ KBR L / KBR  

КОНСТРУКЦИЯ KBR L

КОНСТРУКЦИЯ KBR 

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ

- ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ПОД УГЛОМ  ОТ -65° ДО +90°
-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОРПУС
- НЕБОЛЬШОЙ ВЕС БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ OPTIM
- ПЕРЕДАЧА СО ВСТРОЕННОЙ МУФТОЙ
- ПЕРЕДНИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

- ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ПОД УГЛОМ  ОТ -65° ДО +90°
- ПЕРЕДНИЕ ЗАЩИТНЫЕ ЦЕПИ
- В ОТЛИЧИИ ОТ KBR L ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

- ЧИСТИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПОМОЩИ НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ
- НЕ ПРИЖИМАЕТ СКОШЕННУЮ МАССУ

- ОСНАЩЕН ДВУХРЯДНЫМИ РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ
- СИСТЕМА НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕНСИВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА И 
УСКОРЕННЫЙ ПРОЦЕСС СУШКИ И РАЗЛОЖЕНИЯ
- МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- МЕНЬШАЯ НАГРУЗКА МАШИНЫ И ТРАКТОРА

ПРОТИВОНОЖИ
•	 РЯД СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,
•	 ОБЛЕГЧАЮТ ДРОБЛЕНИЕ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ,
•	 ПОВЫШАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЗАКАЛЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ
•	 ЗАЩИЩАЮТ МАШИНУ ВО ВРЕМЯ 

ПРОЕЗДА ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЕ
•	 ПОВЫШАЮТ СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 СПИРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НОЖЕЙ 

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ,
•	 ДВОЙНОЕ ЗАХОЖДЕНИЕ

ШКВОРНИ ЗАЦЕПА
•	 РЕГУЛИРУЕМЫЕ,
•	 ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С 

РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 4 

КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ,
•	 АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ,
•	 ТИХАЯ РАБОТА,
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
•	 ЗАЩИТА КОСИЛОК ОТ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ,
•	 МЕХАНИЧЕСКИЙ KBR L,
•	 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ KBR

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ KBR L/KBR

III ТИПА IX ТИПАVIII ТИПАII ТИПА IV ТИПА

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
НОЖ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ - KBR: НОЖ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ - KBR L:

НОЖИ I ТИПА
в стандарте

НОЖИ VII ТИПА
в стандарте

~ 1,2 кг

~ 0,2 кг
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МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ -
БОКОВЫЕ
KANGU - средний класс 

KBRP - тяжелый класс

ТЕ
Х

Н
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
Д

А
Н

Н
Ы

Е

Typ KANGU 140 KANGU 190 KBRP 160 KBRP 200

Ширина захвата [м] 1,40 1,90 1,60 2,00

Производительность [га/ч] ~ 1,20 ~ 1,80 ~ 1,00 ~ 1,60

Требуемое количество

гидравлических соединений
2 x двустороннего действия

Кол-во ножей [шт.] 24 30 20 24

Кол-во противоножей [ряд] 1 x сменный 1 x постоянный

Скашивание живой изгороди от -60° до +90°

Диаметр рабочего вала [мм] 133 133 168 168

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Мощность трактора [л.с.] от 50 от 70 от 70 от 80

Категория навески ПНУ II

Масса [кг] 540 660 760 825

Макс. диаметр срезанных веток [мм] 50 80

Шарнирно-телескопический вал
трактор - косилка: широкоугольный

(односторонняя муфта в редукторе)
трактор - косилка: широкоугольный

с предохранительной муфтой

Цены в ЕВРО € 5 990 € 6 700 € 6 950 € 7 500

Стандартное оснащение: 
Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор (серия KANGU) • Механический предохранитель • Регулировка высоты 
кошения при помощи копирующего вала • Резиновая задняя защита • Металлическая передняя защита (серия KANGU) • Защитные 
цепи (серия KBRP) • Шарнирно-телескопический вал широкоугольный

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ 
KANGU / KBRP

КОНСТРУКЦИЯ KANGU

КОНСТРУКЦИЯ KBRP

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ

- ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ ПОД УГЛОМ ОТ -65° ДО +90°
-ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ 
- ПЕРЕДАЧА СО ВСТРОЕННОЙ МУФТОЙ
- ПЕРЕДНИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

- ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ В ПРЕДЕЛАХ ОТ -65° ДО +90°
- ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ
-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОРПУС
- ПЕРЕДНИЕ ЗАЩИТНЫЕ ЦЕПИ
- В ОТЛИЧИЕ ОТ KANGU ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

- ЧИСТИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПОМОЩИ НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ
- НЕ ПРИЖИМАЕТ СКОШЕННУЮ МАССУ

- ОСНАЩЕН ДВУХРЯДНЫМИ РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ
- СИСТЕМА НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ  ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕНСИВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА И 
УСКОРЕННЫЙ ПРОЦЕСС СУШКИ И РАЗЛОЖЕНИЯ
- МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- МЕНЬШАЯ НАГРУЗКА МАШИНЫ И ТРАКТОРА

ПРОТИВОНОЖИ
•	 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ,
•	 ОБЛЕГЧАЮТ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ,
•	 ПОВЫШАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЗАКАЛЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ
•	 ЗАЩИЩАЮТ МАШИНУ ВО ВРЕМЯ ПРОЕЗДА 

ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЕ
•	 ПОВЫШАЮТ СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 СПИРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НОЖЕЙ 

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ,
•	 ДВОЙНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

ШКВОРНИ ЗАЦЕПА
•	 РЕГУЛИРУЕМЫЕ,
•	 ОБЛЕГЧАЮТ АГРЕГИРОВАНИЕ С 

РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТРАКТОРОВ

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 4 

КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ,
•	 АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ,
•	 ТИХАЯ РАБОТА,
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
•	 ЗАЩИТА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ  ОТ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПАНТОГРАФ
•	 ШИРОКИЙ УГОЛ РАБОТЫ В ГОРИЗОНТАЛИ,
•	 ОБЛЕГЧАЕТ ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ БЕЗ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА,
•	 ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ РЯДОМ ИЛИ ЗА 

ТРАКТОРОМ

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ KANGU / KBRP

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Ножи мульчирователя - KANGU / KBRP:

III ТИПАII ТИПА IV ТИПА

НОЖИ I ТИПА
в стандарте KBRP

НОЖИ V ТИПА
в стандарте KANGU

~ 1,2 кг ~ 0,6 кг

KANGU 140 KANGU 190 KBRP 160 KBRP 200

Двухслойный корпус € 200 -

Ножи мульчирователя - шт. Тип II - € 20, Тип III - € 18, Тип IV - € 26

Защитные цепи € 130 € 150 Стандарт
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Стандартное оснащение: 
Гидравлическая разгрузка • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Металлическая передняя защита • Шарнирно-
телескопический вал
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Typ EMU 160 S EMU 160 Up IBIS 150 IBIS 150 Up

Ширина захвата [м] 1,60 1,60 1,50 1,50

Производительность [га/ч] ~ 1,00 ~ 1,00 ~ 1,00 ~ 1,00

Требуемое количество 
гидравлических

соединений

1 x двустороннего действия 2 x двустороннего действия

Кол-во ножей [шт.] 14 50

Кол-во постоянных противоножей 
[ряд]

1

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Мощность трактора [л.с.] от 60 от 35

Вместимость резервуара [m3] 1,20 1,40 0,90

Высота разгрузки травы [м] - 2 - 2

Категория навески ПНУ II I

Масса [кг] 710 905 385 490

Макс. диаметр срезанных веток 
[мм]

80 80 35

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: с односторонней муфтой

Цены в ЕВРО € 6 500 € 8 900 По заказу

EMU 160 S EMU 160 Up IBIS 150 IBIS 150 Up

Передние опорные колеса-кпл. € 450 Стандарт

Задние опорные колеса с 
гидравлическим подъемом -кпл

- € 1 100 -

Дышло - € 320 -

Ножи мульчирователя - шт. -  Тип IX - € 18, Тип XII - € 12

МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ С
САМОЗАГРУЖАЮЩИМСЯ  
РЕЗЕРВУАРОМ
EMU - резервуар металлический
IBIS - резервуар пластмассовый

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ 
EMU / IBIS

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ СЕРИИ EMU / IBIS

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ EMU

КОНСТРУКЦИЯ IBIS

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ

- ОДНОВРЕМЕННОЕ КОШЕНИЕ И СБОР МАТЕРИАЛА
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ БУНКЕРА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫГРУЗКИ  РЕЗЕРВУАРА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПРИЦЕП ВЫСОТОЙ ДО 2 М (EMU 
UP)
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ
- ПЕРЕДАЧА СО ВСТРОЕННОЙ МУФТОЙ
- ПЕРЕДНИЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ 

- ОДНОВРЕМЕННОЕ КОШЕНИЕ И СБОР МАТЕРИАЛА
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ БУНКЕРА
- НЕБОЛЬШОЙ ВЕС БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ OPTIM
- ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ РЕЗИНА
- В ОТЛИЧИЕ ОТ EMU ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕБУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОГО УХОДА
- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТРАКТОРОВ МЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ

- ЧИСТИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПОМОЩИ НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ
- БЕССТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ (IBIS)

- ОСНАЩЕН ДВУХРЯДНЫМИ РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ
- СИСТЕМА НОЖЕЙ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНТЕНСИВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА И 
УСКОРЕННЫЙ ПРОЦЕСС СУШКИ И РАЗЛОЖЕНИЯ
- МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕЗДОВ - ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- МЕНЬШАЯ НАГРУЗКА МАШИНЫ И ТРАКТОРА

 ЗАДНИЕ ДОРОЖНЫЕ ФОНАРИ 

КОПИРУЮЩИЕ КОЛЕСА
•	 ПОВЫШАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

ЁМКОСТЬ РЕЗЕРВУАРА
•	1,0 m³ - IBIS,
•	1,2 m³ - EMU S,
•	1,4 m³ - EMU UP

КОПИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ,
•	 ПОВЫШАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЗАКАЛЕННЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОЛОЗЬЯ
•	 ЗАЩИЩАЮТ МАШИНУ ВО ВРЕМЯ 

ПРОЕЗДА ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЕ
•	 ПОВЫШАЮТ СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ ВАЛ
•	 СПИРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НОЖЕЙ 

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЯ
•	 ДВОЙНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
•	 ПЕРЕДАЕТ ПРИВОД ПРИ ПОМОЩИ 

3 КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ ХРА,
•	 АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАТЯЖЕНИЕ,
•	 ТИХАЯ РАБОТА,
•	 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ножи мульчирователя- IBIS:

IX ИПА XII ТИПА

НОЖИ I ТИПА
в стандарте EMU

НОЖИ VII ТИПА
в стандарте IBIS

~ 1,2 кг ~ 0,2 кг
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„ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПЛЕЧИ”
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ
KOLIBER - радиус действия стрелы до 4,5 м

KWT - радиус действия стрелы до 6,5 м

CAMEL - радиус действия стрелы до 9,0 м
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Typ KOLIBER 400 KOLIBER 450 KWT 550 KWT 650 CAMEL 900

Радиус действия стрелы [м]* 4,00 4,50 5,50 6,50 9,00

Требуемое количество

гидравлических соединений
1 x двустороннего действия

Минимальная масса трактора 2400 2900 3700 4300 7500

Вместительность масляного бака [л] 120 180

Мощность насоса [кВт] 33

Производительность насоса [л/мин] 90 90

Транспортная ширина [см] 175 185 195 190

Транспортная высота [см] 265 290 350 400

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Мощность трактора [л.с.] от 55 от 80 от 90 от 100

Категория навески ПНУ II III

Масса [кг] 530 580 1055 1140 1370

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: без муфты

Стабилизаторы ПНУ стабилизирующая балка римский болт

Цены в ЕВРО € 9 300 € 9 500 € 11 990 € 12 750 € 16 500

WYPOSAŻENIE DODATKOWE KOLIBER 400 KOLIBER 450 KWT 550 KWT 650 CAMEL 900

Электрическое управление on - off (E)
(монтаж только в фирме SaMASZ)

€ 1 200 -

Электрическое управление с 1 джойстиком (E)
(монтаж только в фирме SaMASZ)

- € 1 900 -

Пропорциональное управление (EP)
(монтаж только в фирме SaMASZ)

€ 4 700

Обороты 1000 обр./мин

(монтаж только в фирме SaMASZ)
По заказу

* Радиус действия стрелы со скашивающей головкой 1,2 м

Внимание! Данные цены относятся только к гидравлическим плечам без 
рабочих головок. Цены на головки можно посмотреть на стр.86

Стандартное оснащение: 
Гидравлический предохранитель (серия KWT и CAMEL) • Механический предохранитель (серия KOLIBER) • Тросиковый пульт 
управления • Указатель температуры и уровня масла • Гидравлический болт • Маслоохладитель с фильтрами • Регулируемая опорная 
стопа • Информационные знаки • Задние  дорожные фонари • Шарнирно-телескопический вал

ПРЕИМУЩЕСТВА  ”ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПЛЕЧ” 
KOLIBER/KWT/CAMEL

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПЛЕЧЕЙ KOLIBER / KWT / CAMEL 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	 РЕЗЕРВУАР МАСЛА,
•	 НАСОС И ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ,
•	 РАДИАТОР,
•	 МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ С 

УКАЗАТЕЛЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ОПОРНЫЕ СТОПЫ 
•	 4 РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ СТОПЫ
•	 ОБЛЕГЧАЮТ ХРАНЕНИЕ МАШИН

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА
•	 МОНТАЖ „РАБОЧЕГО ОРГАНА” 

ПРИ ПОМОЩИ 6 БОЛТОВ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
•	 МЕХАНИЧЕСКИЙ - KOLIBER
•	 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ - KWT И CAMEL

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПЛЕЧО
•	 KOLIBER РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ДО 4,50 М,
•	 KWT РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ДО 6,50 М,
•	 CAMEL РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ДО 9 М,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ И 
ЗАДНИЙ ДАЛЬНИЙ СВЕТ

ЗАГРУЗОЧНЫЕ КАРМАНЫ  

КОНСТРУКЦИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЕ

- РЫЧАГ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЗАДНЕЙ ТРЕХТОЧЕЧНОЙ НАВЕСКЕ ТРАКТОРА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ТЯГИ
- ВЫСОКО ПОДВЕШЕННАЯ РАМА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОЕХАТЬ НАД ПРЕПЯТСТВАМИ БЕЗ ПОМЕХ
- ОТКРЫВАЕМАЯ ЗАЩИТА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

- НЕЗАВИСИМАЯ, ОСНАЩЕННАЯ СОБСТВЕННЫМ РАДИАТОРОМ И НАСОСОМ
- РЕЗЕРВУАР МАСЛА С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ И ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- РЫЧАГ ОСНАЩЕН БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 Л/МИН
- ДОСТУПНА В ВАРИАНТЕ НА 1000 ОБОР/МИН.

- РЫЧАГИ С ТРОСИКАМИ В СТАНДАРТЕ: 
  • КЛАПАНЫ УПРАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ БОУДЕН-ТРОСОВ
- �ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ (Е) ON - OFF ДОСТУПНЫ В ОПЦИИ:   

• ПЛЕЧО ДВИЖЕТСЯ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ И РЕГУЛИРУЕТСЯ ПЕРЕПУСКНЫМ КЛАПАНОМ
- �ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ (ЕР) ДОСТУПНОЕ В ОПЦИИ: 

• СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ ДЖОЙСТИКА 
• ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ СЕРВОМОТОРАМИ ОДНОВРЕМЕННО

B

D

F

E

A

C

   Р Я ДУС Д Е Й СТ В И Я “П Л Е Ч” С ГОЛ О В КО Й (С М)

A B C D E F

KOLIBER 400 410 310 270 120 455 220

KOLIBER 450 460 350 320 120 505 250

KWT 550 / KW 110 570 440 340 110 640 290

KWT 550 / KW 125 570 450 340 130 640 290

KWT 550 / KW 140 580 450 350 150 650 290

KWT 550 / LAMA 120 580 450 350 120 650 290

KWT 550 / LAMA 140 600 470 370 140 670 290

KWT 650 / KW 110 660 530 430 110 720 300

KWT 650 / KW 125 660 530 430 130 720 300

KWT 650 / KW 140 675 540 440 150 730 300

KWT 650 / LAMA 120 670 540 440 150 730 300

KWT 650 / LAMA 140 690 560 460 140 750 300

CAMEL 900 900 690 660 120 960 520
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„ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПЛЕЧИ”
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ
KWT 651 - радиус действия стрелы до 6,5 м
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Typ KWT 651

Радиус действия стрелы [м]* 6,40

Требуемое количество гидравлических соединений 1 x двустороннего действия

Минимальная масса трактора 4300

Вместительность масляного бака [л] 180

Мощность насоса [кВт] 33

Производительность насоса [л/мин] 90

Транспортная ширина [см] 195

Транспортная высота [см] 350

Обороты ВОМ [обр./мин] 540

Мощность трактора [л.с.] от 90

Категория навески ПНУ II

Масса [кг] 1230

Шарнирно-телескопический вал трактор - косилка: без муфты

Стабилизаторы ПНУ регул. болт

Цены в ЕВРО € 16 900

WYPOSAŻENIE DODATKOWE KWT 651

Пропорциональное управление (EP)
(монтаж только в фирме SaMASZ)

€ 4 700

Обороты 1000 обр./мин опционально

*  Радиус действия стрелы со скашивающей головкой 1,2 м

Стандартное оснащение: 
Электрическое управление • Гидравлический предохранитель • Указатель температуры и уровня масла • Гидравлический болт • 
Маслоохладитель с фильтрами • Стабилизаторы ПНУ • Регулируемая опорная стопа • Информационные знаки • Задние  дорожные 
фонари • Шарнирно-телескопический вал

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПЛЕЧА KWT 651

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	 РЕЗЕРВУАР МАСЛА,
•	 НАСОС И ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ,
•	 РАДИАТОР,
•	 МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ С 

УКАЗАТЕЛЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ОПОРНЫЕ СТОПЫ 
•	 4 РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРНЫЕ СТОПЫ
•	 ОБЛЕГЧАЮТ ХРАНЕНИЕ МАШИН

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА
•	 МОНТАЖ „РАБОЧЕГО ОРГАНА” 

ПРИ ПОМОЩИ 6 БОЛТОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПЛЕЧИ
•	 С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКЛОНЕНИЯ 

ВПЕРЕД

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ И 
ЗАДНИЙ ДАЛЬНИЙ СВЕТ

ЗАГРУЗОЧНЫЕ КАРМАНЫ  

КОНСТРУКЦИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЕ

- РЫЧАГ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЗАДНЕЙ ТРЕХТОЧЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ПОДВЕСКИ ТРАКТОРА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ТЯГИ
-- ВЫСОКО ПОДВЕШЕННАЯ РАМА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОЕХАТЬ НАД ПРЕПЯТСТВИЯМИ БЕЗ ПОМЕХ
- ОТКРЫВАЕМАЯ ЗАЩИТА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
- ВОЗМОЖНОСТЬ  ОТКЛОНЕНИЕ РЫЧАГА ВПЕРЕД ТАК, ЧТОБЫ РЫЧАГ НАХОДИЛСЯ В ОДНОЙ ЛИНИИ С 
ОПЕРАТОРОМ - ЛУЧШАЯ ВИДИМОСТЬ И КОМФОРТ РАБОТЫ 
   
-НЕЗАВИСИМАЯ, ОСНАЩЕННАЯ СОБСТВЕННЫМ РАДИАТОРОМ И НАСОСОМ
- РЕЗЕРВУАР МАСЛА С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ И ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ
- РЫЧАГ ОСНАЩЕН БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 Л/МИН
-ДОСТУПНА В ВАРИАНТЕ НА 1000 ОБОР/МИН

- �ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ (Е) ON - OFF В СТАНДАРТЕ:   
• ПЛЕЧО ДВИЖЕТСЯ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ И РЕГУЛИРУЕТСЯ ПЕРЕПУСКНЫМ КЛАПАНОМ 

- ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ (ЕР) ДОСТУПНОЕ В ОПЦИИ: 
• СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ ДЖОЙСТИКА 
• ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ СЕРВОМОТОРАМИ ОДНОВРЕМЕННО

Рядус действия “гидравлических плеч” kwt с головкой (см)

A B C D E F G

KWT 651 E / KW 110 610 530 430 110 720 300 190

KWT 651 E / KW 125 625 530 430 130 720 300 190

KWT 651 E / KW 140 650 540 440 150 730 300 190

KWT 651 E / LA M A 120 630 540 440 150 730 300 190

KWT 651 E / LA M A 140 650 560 460 140 750 300 190

B

D

F

E

A

C

5660

6003

1314

27
71

13
90

4511

383

ПРЕИМУЩЕСТВА  ”ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПЛЕЧ” 
KWT 651
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Внимание! Данные цены относятся только к гидравлическим плечам без 
рабочих головок. цены на головки можно посмотреть на стр.86
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РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ „ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПЛЕЧ”
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Typ LAMA 120 LAMA 140

Ширина захвата [м] 1,20 1,40

Диаметр рабочего вала [мм] 108

Кол-во ножей 20 24

Требуемая производительность насоса 
[л/мин]

90 - 100

Гидравлическое давление [бар] 210

Масса [кг] 185 205

Применяется с гидравлическими плечами KOLIBER, KWT, CAMEL KOLIBER, KWT

Цены в ЕВРО € 3 400 € 3 800

Typ LAMA 121 LAMA 141

Ширина захвата [м] 1,20 1,40

Диаметр рабочего вала [мм] 108

Кол-во ножей 20 24

Требуемая производительность насоса 
[л/мин]

90 - 100

Гидравлическое давление [бар] 210

Масса [кг] 245 255

Применяется с гидравлическими плечами KOLIBER, KWT, CAMEL KWT

Цены в ЕВРО € 3 900 € 4 050

Typ LAMA 101 P

Ширина захвата [м] 1,00

Диаметр рабочего вала [мм] 108

Кол-во ножей 20

Требуемая производительность насоса 
[л/мин]

90 - 100

Гидравлическое давление [бар] 210

Масса [кг] 250

Применяется с гидравлическими плечами KOLIBER, KWT, CAMEL

Цены в ЕВРО По запросу

KW 110 KW 125 KW 140

Ширина захвата [м] 1,10 1,25 1,40

Диаметр рабочего вала [мм] 133

Кол-во ножей 10 12

Требуемая производительность насоса [л/
мин]

90 - 100

Гидравлическое давление [бар] 210

Масса [кг] 265 305 330

Применяется с гидравлическими плечами KWT

Цены в ЕВРО € 3 450 € 3 700 € 3 990

KW 110 KW 125 KW 140

Цены в ЕВРО € 900

KW 110 KW 125 KW 140

Цены в ЕВРО € 3 500

KW 110 KW 125 KW 140

Цены в ЕВРО € 1 000

ЛЕГКИЙ РАБОЧИЙ ОРГАН 120 / 140

ЛЕГКИЙ РАБОЧИЙ ОРГАН  
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА
- МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ

ЛЕГКИЙ РАБОЧИЙ ОГРАН 
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА
- МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСА

РОБОЧИЙ ОРГАН KW 110 / 125 / 140 - ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ
- шаговый угол вращениядо 45°

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
- бесступенчатый угол вращения до 180°

КРЕПЛЕНИЕ ПОД ПОДВЕСКУ
- монтаж с головкой LAMA 121 / 141 требует дополнительной приставки

- предел копирования 260 мм
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FP 20

Кол-во ножей 12

Требуемая производительность насоса[л/мин] 70 - 100

Гидравлическое давление [бар] 210

Масса [кг] 90

Применяется с гидравлическими плечами KWT, CAMEL

Цены в ЕВРО € 3 900

RP 110

Ширина захвата [м] 1,10

Ширина валу [мм] 168

Требуемая производительность насоса [л/мин] 70 - 100

Гидравлическое давление [бар] 210

Масса [кг] 255

Применяется с гидравлическими плечами KWT, CAMEL

Цены в ЕВРО € 3 300

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ FP20

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА RP 110
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КАНАВООЧИСТИТЕЛЬ 080

OR 080

Ширина захвата [м] 0,80

Кол-во ножей 8

Требуемая производительность насоса [л/мин] 80 - 100

Гидравлическое давление [бар] 210

Масса [кг] 225

Применяется с гидравлическими плечами KWT, CAMEL

Цены в ЕВРО € 2 500

FISHER

Боковое смещение [м] 1,00

Оборот рабочей головки 100°

Требуемое количество гидравлических 
присоединений

2 x двустороннего действия

Гидравлическое давление [бар] 210

Вес с монтажной рамкой [кг]* 250

Применяется с гидравлическими плечами PG, PT

Цены в ЕВРО € 2 900

ДИСКОВАЯ ПИЛА  PT3-190 / PT4-250

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ PG 150 / 200

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КАРЕТКА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 
FISCHER (ПРИМЕНЯЕТСЯ С PG И PT)
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PT 3-190 PT 4-250

Ширина захвата [м] 1,90 2,50

Количество ножей 3 4

Требуемая производительность насоса [л/
мин]

70 - 100

Гидравлическое давление [бар] нет

Масса [кг] 195 250

Применяется с гидравлическими плечами KOLIBER, KWT

Цены в ЕВРО € 3 600 € 4 400

PG 150 PG 200

Ширина захвата [м] 1,50 2,00

Макс. диаметр резки веток (мм) 100

Требуемая производительность насоса [л/мин] 45 - 60

Гидравлическое давление [бар] 160

Масса [кг] 200 240

Применяется с гидравлическими плечами KOLIBER, KWT, CAMEL KWT

Цены в ЕВРО € 3 800 € 4 400

* Возможность устаноски на рамки отвалов PSV.

РАБОЧИЕ ГОЛОВКИ К ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПЛЕЧАМ



91

П
РА

Й
С-

Л
И

СТ
 С

аМ
А

Ш

90

Д
РУ

ГИ
Е

МОЙКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ROLLER 1000

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ TANK 1000

ЩЕТКА КОММУНАЛЬНАЯ MOP
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ROLLER 1000

Ширина захвата [м] 1,00

Производительность насоса [л/мин] 40

Гидравлическое давление [бар] 200

Масса [кг] 140

Применятеся с гидравлическими плечами KWT, CAMEL

Цены в ЕВРО € 2 700

TANK 1000

Емкость (л) 1000

Цены в ЕВРО € 1 500

Zamiatarka - typ     MOP 120     MOP 140     MOP 160     MOP 200
Ширина захвата [см] 120 140 160 200

Обороты щётки [обр./мин.] 140 - 160

Диаметр щётки [см] 60

Рабочая скорость езды [км/ч] до 10

Ёмкость резервуара для

мусора [дм3]
70 90 130 170

Габариты Дл./Шир./ Выс. [см]
140 / 140 / 

114
160 / 140 / 

114
180 / 140 / 

114
200 / 140 / 

114
Масса [кг] 260 275 310 320

Цены в ЕВРО € 2 450 € 2 530 € 2 580 € 2 840

    MOP 120     MOP 140     MOP 160     MOP 200

Гидравлический подъем бункера 
(дополнение к цене) € 90

Щетка боковая 
(дополнение к цене) € 710

Система орошения
 (дополнение к цене) € 610

Удлиненный зацеп к щетки 
боковой (дополнение к цене) € 45

РАБОЧИЕ ГОЛОВКИ К ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПЛЕЧАМ
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NR 1 - 2015 / 2016

SaMASZ Sp. z o.o.
15-161 Белосток
ул. Травяста 15

тел.: +48 85 664 70 31
факс: +48 85 664 70 41

www.samasz.com
e-mail: export@samasz.pl

www.samasz.com


